Motion Street &r en klassisk stolparmatur mmed en langsgaende
ljusbild, optimal fér vagbelysning. Armaturhus av aluminium med
front av hardat glas. For montage pa rakstolpe eller med arm @
60 mm. Adapter for @ 48 mm finns som tillbehér, bestalls separat
E77 273 06. Levereras komplett med stolpfaste, stallbart -5° {ill
+15° pa rak stolpe. Stallbar -15° till +15° vid horisontellt montage
pa arm. Godkand for omgivningstemperatur ner till -40°C.
Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm? med fri
ande. Integrerat 6verspanningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet.
Armaturen ar férsedd med CLO-drivdon, kompenserar for LED-
ljuskallans ljusnedgang 6ver tiden genom att 6ka strommen. Det
innebar att ljusflédet ur armaturen kommer vara konstant under
hela livslangden. Lm/W som anges ar beraknat pa start/min
effekten. Motion kan pa forfragan levereras i klass | och med
inbyggd nattsdnkning, Active Night (AN).
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Ljustekniska data

Dimensioner (forts)

Armaturljusfléde 10000 Im Vindyta
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Kapslingsklass (IP)
Fargtemperatur 4000 K Skyddsklass
Fargatergivningsindex (CRI) 70-79 Slagtalighet (IK)
Justerbar optik Nej Styrning
Ljusfarg Vit Typ av anslutning for
sensor/kommunikationsmodul
Ljuskalla LED utbytbar
Utbytbart drivdon
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C 100000 h
Anslutningstyp
Elektriska data
Antal poler
Antal don MCB B10A 6 .
Kabellangd
Antal don MCB B16A 10 . .
Kapslingsfarg
Antal don MCB C10A 10
Ledararea.
Antal don MCB C16A 17 e .
Lamplig for stolptoppsdiameter
Driftdon LED-drivdon . .
konstantstréom Material kapsling
Drivdon ingar Ja Material kupa
Effekt max 82W Med anslutningskabel
Effekt medel 76w Med ljuskalla
Effekt min. gow  Modell
Konstant ljusfléde (CLO) Ja Monteringsmetod
Ljusutbyte 145 Im/W RAL-nummer
Max. systemeffekt 82 W Typ av kabeldragning
Markspanning fran/till 220...240 V Vikt
Spanningstyp AC Ytskydd/Behandling
VDM sI6HES e
Bredd 243 mm
128 mm
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Avslutning

6.7 kg

Med pulverlack
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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Tillbehor/reservdelar
Artnr Bendmning Typ av tillbehor Tillbehor Reservdel Transparent Farg
E7727306 ADAPTER 48-60 MM
E7727911 ADAPTER 45GR-5GR
E7727912 HORNFASTE 60MM Gra
E7771076 RORARM @60 FORZ. Zink
200MM 0GR
E7771084 RORARM @60, 200MM, Ja Ja Zink
5 GRADER
E7771115 RORARM 48/1500MM Ovrigt Ja Ja Nej Zink
10GR
E7771814 RORARM @60 ALUGRA Gra
200MM 0GR
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