Motion GC S (small) &r en klassik stolparmatur med optik

anpassad for motionsspar, gang- och cykelvagar eller liknande S-

klass anlaggningar. Motion S har ett mindre armaturhus an
Motion GC. Armaturhus av aluminium med front av hardat glas.
Armaturen ar férberedd med D4i drivdon och sockel (Zhaga
Bok18) pa undersidan for att driva en kombinerad

nod/rorelsesensor som bestalls separat. Med Zhaga-D4i i
armaturerna ar man férberedd for kommande innovativa digitala

tjanster och nya sensorer. Med hjalp av noder kan man sedan

styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Valjer man

ingen kommunikation direkt kommer armaturen som standard

sanka ljusflodet vissa tider under natten da armaturen har

inbyggd nattséankning (AN), armaturen dimras ned enl. forinstallda

intervall genom att berakna hur lang tid armaturen ar tand.

Nattsdnkningen anpassar sig efter arstiden om man anvander

t.ex Astro ur eller ljusrela for att tdnda och slacka armaturen. Ger

ca 30% energibesparing under en arscykel i férhallande till om

armaturen lyser max utan nattsdnkning. For montage pa
rakstolpe eller med arm & 60 mm. Adapter for & 48 mm finns
som tillbehor, bestélls separat E77 273 06. Levereras komplett
med stolpfaste, stallbart -5° till +15° pa rak stolpe. Stallbar -15° till
+15° vid horisontellt montage pa arm. Godkand for
omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med
anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm? med fri &nde. Integrerat
overspanningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Armaturen ar
forsedd med CLO-drivdon, kompenserar fér LED-ljuskallans
ljusnedgéng Over tiden genom att 6ka strommen. Det innebar att

ljusflédet ur armaturen kommer vara konstant under hela

livslangden. Lm/W som anges ar beraknat pa start/min effekten.

Motion kan pa forfragan levereras i klass I.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justerbar optik

Ljusfarg

Ljuskalla

Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C
Elektriska data

Driftdon

Viringopandirse
Effekt max

Effekt medel
Effekt min.

(@, cArDI

Tekniska data (forts)

4300 Im Skyddsklass
SDCM3 Slagtalighet (IK)
3000 K Styrning

70-79 Typ av anslutning for
sensor/kommunikationsmodul

Nej
Utbytbart drivdon
Vit
Anslutningst:
LED utbytbar 9P
Antal poler
100000 h
Kabellangd
Kapslingsfarg
LED-drivdon
konstantstrém Ledararea.
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Artnr Benamning Modell Hojd Diameter Material Farg

E1711682 PIR-SENSOR ZHAGA Multisensor 57.3 mm 82.7 mm
D4l

E7727306 ADAPTER 48-60 MM

E7727911 ADAPTER 45GR-5GR Stal

E7727912 HORNFASTE 60MM Stal Gra

E7771076 RORARM @60 FORZ. 170 mm Stal Zink
200MM 0GR

E7771084 RORARM @60, 200MM, 200 mm 60 mm Stal Zink
5 GRADER

E7771115 RORARM 48/1500MM 50 mm 48 mm Stal Zink
10GR

E7771814 RORARM @60 ALUGRA 170 mm Stal Gra
200MM 0GR

E7985398 MULTISENSOR Multisensor 59.3 mm 79.7 mm
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