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432 Ways

<p>Med 432 Ways fr&aring;n Panzeri f&aring;r du en m&aring;ngsidig och stilren serie downlights f&ouml;r
utanp&aring;liggande montage. Armaturerna finns i tre storlekar och har en linsh&aring;llare med inf&auml;lld optik
samt en halvklotformad lins som eliminerar bl&auml;ndning och ger ett j&auml;mnt ljus. Tack vare de 432 m&ouml;jliga
kombinationerna kan du enkelt skr&auml;ddarsy din belysning. Serien finns i sex olika f&auml;rger: vit, svart, brons,
matt m&auml;ssing, texturerad olivgr&ouml;n och naturlig texturerad terrakotta. 432 Ways &auml;r det perfekta valet
f&ouml;r de som s&ouml;ker en funktionell och elegant l&ouml;sning f&ouml;r utanp&aring;liggande belysning i alla
typer av utrymmen.</p>
<ul>
<li>6 f&auml;rger - Vit / Svart / Brons / Matt m&auml;ssing / Olivgr&ouml;n / Terracotta</li>
<li>3 storlekar - 6cm / 8cm / 10 cm</li>
<li>DALI eller fasdim</li>
</ul>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde 753 / 1134 / 1875

Färgbeständighet SDCM 3

Färgtemperatur 2700 K, 3000 K

Färgåtergivningsindex (CRI) 90-100

Ljusfördelning Symmetrisk

Ljusuttag Direkt

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 50000

Spridningsvinkel Bredstrålande 40-80°

ELEKTRISKA DATA

Ljusutbyte 116 lm/W

ELEKTRISKA DATA (forts)

Max. systemeffekt 16,4 W

Bredd Ø60 / Ø80 / Ø100
mm

Höjd/djup 110 / 130 / 160 mm

Kapslingsklass IP20

Styrning DALI, Dali&Switch
dim

Kapslingsfärg Vit / Svart / Brons /
Mässing / Olivgrön /

Terracotta

Material kapsling Aluminium
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Måttritning

Ljusfördelningskurva


