Tak/vaggarmatur tillverkad i aluminium med opalt kubiskt
blandskydd.

Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete

Armaturljusflode

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)

Ljusfarg
Ljusférdelning
Ljuskalla
Ljusuttag
Spridningsvinkel

Elektriska data

Driftdon

Drivdon ingar

Max. systemeffekt
Markspanning fran/till
Spanningstyp

Dimensioner

Bredd

www.cardi.se

MO LUCE

Nej

680 Im

2700 K

90-100

Vit

Symmetrisk
LED ej utbytbar
Direkt

Oppen strale

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

1"Mw
220...240V
AC/DC

26 mm

Dimensioner (forts)
Hojd/djup

Langd

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Kapslingsfarg

Lamplig for antal ljuskallor
Lamplig for takmontage
Lamplig fér vaggmontering
Lamplig fér ytmontage
Material kapsling

Material kupa

Med ljuskalla

Rasterutférande

52 mm
570 mm
1P20

Vit

1

Ja

Ja

Ja
Aluminium
Plast, opal
Ja

Ingen
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