ABISKO HO TW DALI DT8

E7016733

Abisko ar en funktionell och effektiv armatur fér korridorer och andra kommunikationsytor. Armaturen ar symmetrisk
men ger en asymmetrisk ljusférdelning nér den monteras i vinkel mellan tak och vagg. Abisko kan dven monteras
stdende i vinkel mellan vagg och vagg eller mitt pa vaggen vid hoga takhojder.

Stomme av stalplat, opaliserad avskarmning av polykarbonat. Kan monteras i omgivningstemperatur -25°C till +35°C.
Armaturen far kapslingsklass 1P44 vid anvandning av medféljande kabel- och skruvtatningar. Monteras i hérnet mellan
vagg och tak, kan fastas pa vagg eller i tak. Enkelt montage med snabbkoppling mellan armaturstomme och LED-
enheten. Tva kabelinforingar i centrum pa baksidan av armaturen. Plats finns vid bada gavlarna for utanpaliggande
kabel. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm?2. Med Tunable White 2700-6500K, angivet ljusfléde ar vid 4000K.
Armaturen ar forsedd med DALI drivdon typ DT8 drivdon fér extern styrning.

Kan pa sarskild bestallning kompletteras med integrerad sensor, hogre ljusfléde upp till 5150 Im.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
Dimensioner

Bredd

H6jd/Djup

Léngd

www.cardi.se

70 %

80 %

1

SDCM3
2700...6500 K
Stegl6st reglerbar
80-89

Nej

Asymmetrisk
LED (ej utbytbar)
Direkt

-25..35°C

4450 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Steglost reglerbar
103 Im/W

21

21

35

10

43 W
220..240V
686 mA
AC

0.4

90 mm
90 mm

1170 mm

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig fér takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vdggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Nej

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
IP44
IP44

IKO7
Ja

Vit

2.5 mm?
Ja

Ja

Ja

Stal

Plast (opal)
Ja

Nej

9016

Insticksklamma
(snabbklamma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

4.8 kg

Pulverlackerad

(C, CARDI



Mattritning
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UGR-tabell
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Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning langs till tvarsaxel
X Y
2H 2H 18.1 19.8 21.1 20.1 214 174 19.0 204 194 207
2H 3H 20.0 21.7 229 221 233 188 205 21.7 209 220
2H 4H 209 22.6 237 23.0 241 193 21.0 221 214 225
2H 6H 21.7 234 245 23.8 249 196 21.3 224 217 228
2H 8H | 22.1 23.8 248 24.2 252 | 197 214 224 21.8 228
2H 12H 224 241 251 246 255 197 214 224 21.9 228
4H 2H 187 204 215 20.8 219 181 19.8 21.0 20.2 213
4H 3H | 20.8 225 235 23.0 239 | 19.7 215 224 21.9 229
4H 4H 21.9 236 245 241 249 204 221 23.0 226 235
4H 6H 22.8 24.6 254 251 25.8 209 226 234 231 239
4H 8H 233 25.0 258 25.6 26.2 21.0 228 235 233 24.0
4H 12H 237 255 26.1 26.0 26.6 21.0 228 235 234 24.0
8H 4H 221 239 246 244 251 209 227 234 232 239
8H 6H | 23.3 2511 25.7 25.6 26.2 | 21.5° 23.3 23.9 23.9 245
8H 8H 23.9 257 26.2 263 26.8 21.8 23.6 241 242 247
8H 12H 245 263 26.7 269 273 21.9 238 242 243 248
12H 4H | 221 239 24.6 ‘245 25.1 | 21.0 227 234 233 239
12H 6H 234 25.2 257 257 26.2 217 235 241 241 24.6
12H 8H 24.0 25.8 263 264 26.9 220 239 243 244 249
Variation av dsk3darposition for tvarsavstind S
+0.1/-0.1
+0.2/-0.3
+0.3/-0.5
Standardtabell BKO8
Korrektionsfaktor 9.2
Korrigerade blandindik relaterade till totalt fusfiode
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Antal enheter Monteringsriktning Antal Antal vertikala Antal
horisontella fack fack horisontella
moduler

(modulsystem)

E1316990 SENSOR HBHC25 (HCL)
BLUETOOTH

E1316991 SENSOR HBIR29
BLUETOOTH

E1316992 PANEL HBPO02
TRADLOS BLUETOOTH

E1822141 RAM 1-FACK 1 Horisontell och 1 1 0
vertikal
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