BOX MP HO KLASSR.PKT
4K ROOMSET

E7018435

Box MP HO klassrumspaket for skolor innebar att man med endast ett E-nummer far ett komplett, energisnalt
belysningspaket som inkluderar saval armaturer som styrsystem for narvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan
det inte bli. Konceptet ar baserat pa ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m? samt takh&jd ca 3 m. Box MP HO ar en
pendlad armatur med bade direkt och indirekt ljusférdelning. Ljusférdelning direkt/indirekt ljus 35/65%. Box
klassrumspaket innehaller: 6 st Box MP D/l HO DALI/SWD, 2 st Box Tavla asym DALI/SWD, 2 par vaggarmar, 1 st
narvarosensor, 1st Roomset. Sensorn programmeras enkelt via Bluetooth med en app fér Android-surfplatta.
Armaturdata som visas nedan ar per armatur och fér Box MP HO D/I.
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Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete (EN
12464-1)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Konstant ljusfléde (CLO)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspéanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
Dimensioner

Bredd

Ho6jd/Djup

Langd

Tekniska data

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

www.cardi.se

Ja

Nej

SDCM3

4000 K

80-89
Symmetrisk

LED (ej utbytbar)
Direkt/Indirekt
7000 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
0.95
Ja
29

49

18

29

50 W
220...240 V
AC

0.4

150 mm
65 mm

1525 mm

Nej

Tekniska data (forts)

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrera
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor

Pendellangd fran/till

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéngning medlevereras

Vikt

Ja

Nej

Ja

Nej

d) Nej
Ja

IP20

IKO4

Ja

5

Vit

0.75 mm?

Stal

Plast (strukturerat)
Ja

Ja

Ja

0...2000 mm

Fri ledningsande
Avslutning

Ja

6.4 kg
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Mattritning
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