Plato klassrumspaket for skolor innebér att man med endast ett
E-nummer far ett komplett, energisnalt belysningspaket som
inkluderar saval armaturer som styrsystem for narvarostyrning
och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet ar
baserat pa ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m? samt takhéjd ca
3 m. Plato ar en serie hogkvalitativa armaturer i slimmad design
for montage i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Plato ar
en serie hogkvalitativa armaturer i slimmad design fér montage i
undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Plato Nano har ett
blandskydd bestaende av nano linser vilket skapar en tydligare
avblandning och visuell komfort. Armaturen har stallbar
fargtemperatur valj mellan 3000K, 4000K eller 5000K. Plato
klassrumspaket innehaller: 9 st Plato Nano (HO) DALI/SWD, 2st
Box Tavla 4000K DALI/SWD, 1 st narvarosensor, 1st Roomset.
Sensorn programmeras enkelt via Bluetooth med en app fér
Android-surfplatta. Armaturdata som visas nedan ar per armatur

och for Plato nano.
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Elektriska data (forts)

Armaturljusfléde 5120 Im Markspéanning fran/till
Flimmervéarde Pst LM 0.1 Spanningstyp
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Bredd
Fargtemperatur 3000...5000 K Hojd/djup
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Langd

Justering av fargtemperatur Lagen Brandskydd "D"
Justering av ljusflode Lagen Dimning DALI
Ljusfarg Vit Dimning DALI-2
Ljusférdelning Symmetrisk Kapslingsklass (IP)
Ljuskalla LED ej utbytbar Skyddsklass
Ljusuttag Direkt Styrning

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 100000 h Utbytbart drivdon
Spridningsvinkel Extremt Kapslingsfarg

Elektriska data

bredstralande >80°

Lamplig for infallt montage

Lamplig fér takmontage

Antal don MCB B10A 17 Material kapsling
Antal don MCB B16A 27 Material kupa
Antal don MCB C10A 28 Med ljuskalla
Antal don MCB C16A 45 RAL-nummer
Driftdon LED-drivdon .
i« Vikt
konstantstrom

Drivdon ingar Ja

Ljusutbyte 140 Im/W
W SISkt 4w

220...240V

AC

595 mm

9.5 mm

595 mm

Ja

Ja

Ja

1P20

Il
DALI/Switch&Dim
Ja

Vit

Ja

Ja

Aluminium
Plast, prismatisk
Ja

9003

2.9 kg
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Armatur med stallbart
och stéllbar fargt at
Forinstallt ljusfléde: Medel (MO)
Stallbart ljusflode
Lagt (LO)  Medel (MO)  Hagt (HO)

Stallbar farg- 3000k 1940Im 2730Im 3680Im
temperatur 4000k 2040Im 2860Im 3830Im
5000K  1980Im 2770Im 3710Im
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