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FLOW SYS 16 XHO MP
VIT 3K
E7020879

Flow för systemtak levereras med byglar och 3 m anslutningsledning med snabbkoppling 3-polig adelskontakt (hane)
för snabbt och
enkelt montage i systemundertak. Snabbkoppling med 0,5m anslutningsledning och stickpropp finns som tillbehör E70
208 97. Stomme av aluminium. Mikroprismatisk "snap-in" bländskydd av akryl. Utbytbar LED-insats. Flow för systemtak
är en standardprodukt men vi gör de speciallängder och ljusnivåer som projektet kräver, kontakta oss så hjälper vi dig.
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Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig
livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)

90 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig
livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

100 %

Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3

Färgtemperatur 3000 K

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89

Ljusfördelning Symmetrisk

Ljuskälla LED (utbytbar)

Ljusuttag Direkt

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 7020 lm

Elektriska data

Drivdon LED-drivdon
(konstantström)

Drivdon ingår Ja

Justering ljusflöde Nej

Konstant ljusflöde (CLO) Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring
B16 (MCB)

15

Max. antal armaturer per automatsäkring
C16 (MCB)

25

Max. antal don MCB B10A 9

Max. antal don MCB C10A 16

Max. systemeffekt 75 W

Märkspänning 220...240 V

Märkström 1400 mA

Spänningstyp AC

Dimensioner

Bredd 74 mm

Höjd/Djup 82 mm

Dimensioner (forts)

Längd 1600 mm

Armatur med begränsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Nej

Bluetoothstyrd Nej

Dimmer med tryckknapp Nej

Dimning bakkant (phase cut-off) Nej

Dimning DALI-2 Nej

Dimning framkant (phase cut-on) Nej

Dimning potentiometer (integrerad) Nej

Dimningsbar Nej

Kapslingsklass (IP) IP20

Skyddsklass (IEC 61140) I

Slagtålighet (IK) IK08

Utbytbart drivdon Ja

Färg hus/kapsling/stomme Vit

Material hus/kapsling/stomme Aluminium

Material Kupa/Kåpa Plast (strukturerat)

Med ljuskälla Ja

Med rörelsesensor Nej

Typ anslutning Plug-in kontakt för
snabbkopplade

installationssystem

Typ av kabeldragning Lämplig för
genomgående

ledning

Vikt 3.6 kg
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Måttritning Ljusfördelningskurva

UGR-tabell
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Tillbehör/reservdelar

Artnr Benämning Typ av tillbehör/reservdel Färg Antal ledare/kärnor

E7020897 KABEL 0,5 M
ADELSHONA M STPR

Anslutningskabel Vit 3


