Flow ar framtagen med design, funktion och enkel installation
som ledord och passar for kontor och andra typer av offentliga
miljéer. Armaturen har en direkt ljusfordelning. Flow track har en
adpater Global Trac fér 3-fasskena. Det ger en flexibel
installationsform for befintliga projekt dar 3-fasskena redan finns
installerad eller dar man vill kunna flytta belysningen nar man
moblerar om, t.ex. butik eller kontor. Stomme av aluminium.
Mikroprismatisk "snap-in" blandskydd av akryl. Utbytbar LED-
insats. Levereras med Global Trac Pulse adapter for 3-fasskena.
Armaturen ar forsedd med drivdon typ DALI for extern styrning.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar

Max. systemeffekt
Markspanning fran/till
Nominell strom

Spanningstyp
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(@, cArDI

Bredd
3180 Im HGjd/djup
SDCM3 Léangd
4000 K Dimning DALI
80-89 Dimning DALI-2
Vit Kapslingsklass (IP)
Symmetrisk Skyddsklass
LED utbytbar Slagtalighet (IK)
Direkt Styrning
100000 h Utbytbart drivdon
Kapslingsfarg
1 Material kapsling
16 Material kupa
19 Med ljuskalla
27 RAL-nummer
LED-drivdon Typ av kabeldragning
konstantstrém Vikt
Ja
29 W
220...240V
600 mA
AC

74 mm
82 mm
1200 mm
Ja

Ja

1P20

IKO8

DALI

Ja

Svart
Aluminium
Plast, prismatisk
Ja

9017

Avslutning

3.2kg

CARDI

Belysning fran Elektroskandia



Mattritning

74

UGR-tabell

1200 /1600

10

Ljusfordelningskurva

[Cardi
E7020887
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd
—— co/c180
—— (C90/C270

Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning langs till tvarsaxel
X Y;
2H 2H 146 164 17.5 167 177 165 182 193 185 195
2H 3H | 149 167 177 17.0 179  17.2 189 19.9 19.3 20.2
2H 4H 149 16.7 17.6 17.0 17.9 175 192 20.2 19.6 20.5
2H 6H 149 167 175 17.0 17.8 177 195 20.3 19.8 207
2H 8H 148 16.6 174 17.0 17.8 177 195 203 19.9 20.7
2H 12H 148 16.6 174 17.0 17.7 177 195 203 19.9 20.7
4H 2H 149 167 17.6 17.0 17.9 165 183 19.2 186 195
4H 3H | 153 171 178 174 182 | 1723 191 199 195 203
4H 4H 153 17.1 17.8 17.5 182 177 195 20.2 19.9 20.6
4H 6H 152 17.1 177 17.5 181 18.0 19.8 204 20.3 20.8
4H 84 152 17.1 176 17.5 18.0 18.0 19.9 204 204 20.9
4H 12H 152 17.0 17.5 175 18.0 18.0 199 204 20.4 20.8
8H 4H 153 17.2 177 17.6 181 17.6 195 20.0 19.9 204
8H 6H 153 17.2 17.6 17.7 181 179 19.8 20.2 20.3 20.7
8H 84 152 17.1 175 17.6 18.0 18.0 199 203 204 20.7
8H 12H 152 171 174 176 17.9 18.0 199 203 204 20.7
12H 4H 153 17.2 17.6 17.6 18.1 17.6 194 19.9 19.9 204
12H 6H 152 17.2 175 17.7 18.0 179 19.8 20.1 20.3 20.6
12H 8H 152 17.1 174 17.6 17.9 179 199 20.2 204 20.7
Variation av sk3darposition for tvarsavstdnd S
+0.8/-1.2 +0.4 /0.6
+1.2/-23 +1.3/-1.1
4216/ 36 +24/-21
Standardtabell BKO1 BKO3
Korrektionsfaktor -0.9 24
Korrigerade blandindik til totakt fusfiode
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