CYLLI 300 INF MP 3/4/5K

E7021163

Cylli infalld MP har ett har ett mikroprismatiskt blandskydd for optimal ljuskomfort. Spridningsvinkel 80°. Stomme av
aluminium och mikroprismatiskt blandskydd av polykarbonat. Stallbart ljusflode och fargtemperatur. Kapslingsklass ar
IP44 underifran i tatt tak, IP20 ovanifran. Monteras infalld i undertak. Taktjocklek 5-60 mm. | mjuka undertak anvands
med fordel monteringsskiva, bestall separat. Levereras med separat drivdon och 2 m anslutningsledning 2x0,75mm?
med stickpropp. Cylli finns dven for utanpaliggande och pendlat montage. Stallbart ljusflode i tre lagen via dip-switchar
direkt pa drivdonet och stallbar fargtemperatur 3000K/4000K/5000K via koppling mellan drivdon och stomme, se
lumentabell under bilder eller Iangre ned pa produktsidan alt. montageanvisning. Fabriksinstallning ljusfléde ar medel
(MO).
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Markspéanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Diameter (yttermatt)

Hajd/Djup
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77 %

90 %

0.2

SDCM3
3000...5000 K
Lagen

80-89

Nej

Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-20...45°C

1250...3000 Im

20 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
0.95
Lagen

29

30

a4

20

25W
220...240 V
260...600 mA
AC

0.1

320 mm

75 mm

Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig fér takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

300 mm

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP20
IP44

IK10
Ja

Vit

0.75 mm?

Ja

Ja
Aluminium
Plast (strukturerat)
Ja

Nej

Nej

9003

Plugg (hane)
Avslutning
1.6 kg

Pulverlackerad
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Mattritning Ljusfordelningskurva

300mm E7021163 + E7510454
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UGR-tabell

Berskning av blindning enligt UGR
[Tk £ 0 | 7 50 50 80 0 | 7 50 50
Viag 50 0 | %0 50 30 50 50 | 30 50 30
Golv 30 20 | 2 20 20 30 20 | 22 20 20
n Wtvarsaxel
X Y
H H 181 173 183 173 183
3H 185 17.8 187 178 187
4H 186 181 183 181 189
&H 185 181 189 181 189
8H 185 181 188 18.1 18.8
12H 184 181 188 181 188
4H 2H 181 17.6 184 176 184
3H 187 183 19.0 183 19.0
4H 189 186 19.2 186 19.2
6H 188 186 19.2 186 19.2
8H 187 18.7 191 187 19.1
12H 187 186 191 186 191
8H 4H 19.2 164 183 188 187
&H 191 164 183 187 187
SH 191 | 164 183 186 188
2H 191 | 163 183 186 188
12H 4H 163 191 | 163 182 187 187 191
5H 183 191 | 163 182 186 187 191
H 163 190 | 163 183 185 188 130
OH
Standardtzbell
Korrektionsfaktor 3 0.4
Korrigerade blandindikeringar relaterade til totatt fjusfode
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Lamplig for Hus/Kapsling/Stomme Léamplig for Utgangsstrom IP-klass
anvandning konstantstrom fran/till
utomhus

E7345891 NODLJUSKIT CARDI 3H

E7910454 MONTERINGSSKIVA
CYLLI 300

E7982343 DRIVDON CYLLI 300 Nej Plasthus Ja 260...600 mA IP20
STD
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