Flow system L-skarv LO (low output) med med mikroprismatiskt
blandskydd (MP) fér infallt montage. Insticksplint 5x2x1,5 mm? i
vardera gavel, 6éverkopplad. Armaturen ar férsedd med drivdon
typ DALI/Switch&Dim for extern styrning.
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Tekniska data (forts)

Armaturljusflode 895 Im Dimmer med tryckknapp Ja
Flimmervarde Pst LM 0.03 Dimning DALI Ja
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Dimning DALI-2 Ja
Fargtemperatur 3000 K Dimteknik AM
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Kapslingsklass (IP) 1P20
Ljusfarg Vit Skyddsklass |
Ljusférdelare/spridare Diffusorlins/-optik/- Slagtalighet (IK) IKO8
panel
Styrning DALI/Switch&Dim
Ljusférdelning Symmetrisk
Utbytbart drivdon Ja
Ljuskalla LED utbytbar
Anslutningstyp Stickklamma
Ljusuttag Direkt
Antal poler 5
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h
Hus ytskydd Med pulverlack
Spridningsvinkel Extremt i - .
bredstralande >80° Kapslingsfarg Vit
Stroboskopeffektvarde SVM 0.01 Ledararea. 1.5 mm?
Elektriska data Lamplig for infallt montage Ja
Antal don MCB B10A 30 Lamplig for rampmontage Ja
Antal don MCB B16A 50 Lamplig for takmontage Ja
Distortion (THD) 10 Material kapsling Aluminium
Driftdon LED-drivdon Material kupa Plast, prismatisk
konstantstrom Med ljuskalla Ja
Drivdon ingar Ja RAL-nummer 9003
Effektfaktor 0.95 Typ av kabeldragning Genomgéaende
Ljusutbyte 112 Im/W ledning inkluderad
Max. systemeffekt 8w Vikt 1.3kg
Markspanning fran/till 220...240V
Nominell strém 150 mA
Spanningstyp AC
Tekniska data
Brandskydd "D" Nej
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Berakning av blandning enligt UGR
o Tak &0 70 70 50 50 80 7 70 50 50
P Vagg 0 50 30 50 30 0 50 30 S0 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Biickrikzning tvérs ol nérsaxel Blickrikening lings till tvirsael
X ¥
2H 2H 159 17.7 188 18.0 15.0 15.1 168 173 171 181
2H M 164 181 191 185 194 155 173 183 176 185
2H 4H 164 18.2 15.1 185 134 15.7 174 184 17.8 187
H 6H 164 182 190 185 193 157 175 184 179 187
2H 8H 163 18.1 18.3 185 18.3 157 17.5 183 173 187
2H 12H 163 181 189 185 192 157 175 183 179 186
4H 2H 160 17.8 187 18.1 13.0 15.3 17.0 18.0 174 183
aH H 165 183 191 187 194 158 176 184 180 188
4H 4H 166 184 18.1 18.8 13.5 16.0 17.3 186 183 183
45 6H 166 184 15.0 189 154 16.2 18.0 18.6 185 15.0
4H 8H 165 184 15.0 183 134 16.2 18.0 18.6 18.5 19.0
4H 12H 165 184 185 189 153 16.1 18.0 185 185 185
8H 4H 166 184 150 189 134 16.0 17.3 184 18.3 18.8
8H 6H 165 184 185 189 133 16.1 18.0 185 185 189
e gH 165 184 188 188 193 162 181 184 186 183
&H 12H 165 184 187 185 13.2 16.1 181 184 18.6 189
124 4H 165 184 183 188 193 160 178 183 183 188
12H 6H 165 184 18.8 18.9 13.3 16.1 18.0 184 185 183
124 g 165 184 187 188 192 161 180 184 186 183

Variztion e AskAdarpostion fr tvirsavitnd S

S=10H +05/0.9
+15/-1.8
+23/24

Standarctabel BKO2
Korrektionsfakor 05

Kerrigerarde bizrdindkedngs récterads U DL fustode
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