Flow system direkt (D/l) ar en stilren och kompakt armatur.
Armaturen har en direkt/indirekt ljusférdelning (D/I).
Ljusférdelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Stomme av
aluminium, mikroprismatiskt "snap-in" blandskydd. Utbytbar LED-
insats som fasts med magneter. Enkel att montera. Monteras pa
vagg eller pendlas, wireupphang och vaggfaste bestalls separat.
Flow system kan monteras i manga olika kombinationer eller
anvandas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer
komplexa l6sningar med lysande horn. L, T alt. X-skarvar, gavlar

och anslutningsledning bestalls separat. Insticksplint 5x2x1,5
mm? i vardera gavel, 6verkopplad. Armaturen ar férsedd med
drivdon typ DALI/Switch&Dim foér extern styrning. Flow system
gar att kundanpassa i andra langder, ljusfloden, fargtemperaturer
styrningar och farger. Kontakta oss
https://www.cardi.se/kontaktpersoner fér mer information. Vi
hjalper er att ta fram ett forslag utifrdn era dnskemal och behov.

Ljustekniska data
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Dimensioner (forts)

Armaturljusflode 2280 Im Hojd/djup 82 mm
Flimmervarde Pst LM 0.01 Langd 1175 mm
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Brandskydd "D" Nej
Fargtemperatur 3000 K Dimmer med tryckknapp Ja
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Dimning DALI Ja
Ljusfarg Vit Dimning DALI-2 Ja
Ljusfordelare/spridare Diffusorlins/-optik/- Dimteknik AM

panel
Kapslingsklass (IP) 1P20

Ljusférdelning Symmetrisk
Skyddsklass |

Ljuskalla LED utbytbar
Slagtalighet (IK) IK08

Ljusuttag Direkt/indirekt
Styrning DALI/Switch&Dim

Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h
Utbytbart drivdon Ja

Spridningsvinkel Extremt
bredstralande >80° Anslutningstyp Stickklamma
Stroboskopeffektvarde SVM 0.01 Antal poler 5
Elektriska data Hus ytskydd Med pulverlack
Antal don MCB B10A 11 Kapslingsfdrg Vit
Antal don MCB B16A 16~ Ledararea. 1.5 mm?
Antal don MCB C10A 19 Lamplig fér pendelupphangning Ja
Antal don MCB C16A 27 Lamplig fér rampmontage Ja
Distortion (THD) 5 Lamplig fér vdggmontering Ja
Driftdon LED-drivdon Material kapsling Aluminium
konstantstrom Material kupa Plast, prismatisk
Drivdon ingar Ja Med ljuskalla m Ja

verBKeREdi. se 098  RAL-nummer L CAR {oo) |
Ljusutbyte 120 Im/W Typ av kabeldragning N Be'”"@e’ﬁ‘c’)‘r%f:]"é’é?’n g

Max. systemeffekt 19w ledning inkluderad

MArkenarnnin~ fram /+ill

99N 251N \/

Vikt

3.3 kg



Mattritning Ljusfordelningskurva
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Berikning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
P Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Bickrikening tvars till tvarsaxel Blickrikening tings till tviirsael
X Y
2H 2H 15.9 17.5 185 18.1 15.1 16.0 17.5 185 18.2 15.2
2H 3H 17.3 189 15.8 135 204 175 181 20.0 158 207
2H 4H 17.8 15.3 202 20,0 208 18.1 15.7 205 204 212
2H 6H 18.0 185 203 20.2 21.0 185 20.1 209 20.8 216
2H 8H 18.0 19.5 203 20.2 21.0 18.7 202 21.0 21.0 a7
2H 12H 179 185 20.2 20.2 205 187 20.3 21.0 21.0 a7
4H 2H 16.5 18.1 183 18.8 19.6 16.6 18.1 15.0 18.8 18.7
4H 3H 181 19.6 20.3 204 1.0 183 15.8 205 206 2.3
4H 4H 186 20.2 208 208 5 15.0 206 212 a3 213
45 6H 185 204 21.0 212 a7 185 211 216 1.5 24
aH 8H 189 2.5 210 213 a7 18.7 a3 218 2.1 25
4H 12H 18.8 204 2.5 1.2 a7 15.8 214 2.8 2.2 26
8H 4H 188 204 20.9 1.2 216 19.2 20.7 2.2 4.5 20
8H 6H 15.1 207 11 38 P38 15.8 214 218 2.2 26
8H 8H 18.2 20.8 211 216 20 20.0 216 2.0 24 28
8H 12H 15.2 208 1 2.6 a8 202 1.8 21 26 29
12H 4H 188 204 208 212 216 151 2.7 212 .5 213
12H 6H 15.2 20.8 211 a6 38 15.8 214 2.7 22 25
12H &H 18.2 2.8 211 217 20 20.0 216 213 25 28
+01/0.1
+03/04
+05/-0.8
Standardtabe! BKOS BKDS
Korrektionsfakeor 44 54
Artnr Benamning Ljusflode (Im) Effekt ( W) Fargtemp. K CRI Farg

E7021222 FLOW S L-SKD MP LO 895Im 8W 3000 K 80-89 Vit
VIT 3KD

E7021224 FLOW S T-SKD MP LO 1435 Im 125W 3000 K 80-89 Vit
VIT 3KD

E7021226 FLOW S X-SK D MP LO 1750 Im 15W 3000 K 80-89 Vit
VIT 3KD

E7021269 FLOW S GAVEL VIT
UTAN KABELIN

E7021270 FLOW S GAVEL VIT
MED KABELINF
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Ljusflode (Im) Effekt ( W) Fargtemp. K CRI Farg

E7021272 FLOW S VAGGFASTE
VIT

E7021273 FLOW S VERKTYG
E7021296 FLOW S PENDELKIT VIT

E7050049 FLOW VAGGARM VIT

Flow system pendel '

Flow system tak

Flow system vigg
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