Box MP MO sensor BT Easyair klassrumspaket for skolor innebar
att man med endast ett E-nummer far ett komplett, energisnalt
belysningspaket som inkluderar saval armaturer som styrsystem
for narvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli.
Konceptet ar baserat pa ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m?
samt takhojd ca 3 m. Box ar en pendlad armatur med bade direkt
och indirekt ljusférdelning. Ljusfordelning direkt/indirekt ljus
50/50%. Box klassrumspaket innehaller: 9 st Box MP D/l MO
sensor BT Easyair 2 st Box Tavla asym sensor BT Easyair, 2 par
vaggarmar. Armaturen har en sensor EasyAir SNS210 MC fran
Philips med rérelse och dagsljuskontroll som driftsatts via en App.
Armaturerna grupperas enkelt efter installation och dar efter

anpassas ljuset automatiskt for att fa en sa energieffektiv

anlaggning som mdjligt. Fér basta kanslighet bér sensorn

installeras med en installationshéjd av hdgst 3 meter. Adress till

app: https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-

mc/id1484451186 alt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect.

Armaturdata som visas nedan ar per armatur och fér Box DP MO

D/l sensor BT Easyair.
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Elektriska data (forts)

Anpassad for bildskarmsarbete Ja Spanningstyp
Armaturljusfléde 5000 Im Bredd
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat Nej Hojd/djup
Flimmervarde Pst LM 1 Langd
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Bluetoothstyrd
Fargtemperatur 3000 K Brandskydd "D"
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Kapslingsklass (IP)
Ljusfarg Vit Skyddsklass
Ljusférdelning Symmetrisk Slagtalighet (IK)
Ljuskalla LED ej utbytbar Styrning
Ljusuttag Direkt/indirekt
Utbytbart drivdon
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 100000 h
Anslutningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM 0.4
Antal poler
Elektriska data
Kapslingsfarg
Antal don MCB B10A 13 . .
Material kapsling
Antal don MCB B16A 21 .
Med ljuskalla
Antal don MCB C10A 21 .
Med rérelsesensor
Antal don MCB C16A 35 i -
Pendellangd fran/till
Driftdon LED-drivdon
konstantstréom RAL-nummer
%W\ygo%qgg 'rse Ja Typ av kabeldragning
Effektfaktor 0.95 Upphéangning medlevereras
Ljusutbyte 125imw  Vikt
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150 mm
65 mm
1225 mm
Ja

Nej
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Philips EasyAir
sensor (Bluetooth)

Ja

Stickkontakt (Hane)
3

Vit

Stal

Ja

Ja

0...2000 mm
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