Flow system infalld asym ar en stilren och kompakt armatur. 4
Armaturen har en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad »
for att ge en jamn ljusférdelning pa en storre yta som t.ex. skriv- 2

eller informationstavla. Stomme av aluminium och asymmetriskt f Se

"snap-in" blandskydd. Utbytbar LED-insats som fasts med [

magneter. Monteras infalld i undertak med synlig T-profil eller fast ;
undertak. Flow system kan monteras i manga olika kombinationer N N
eller anvandas som singelarmatur. Anslutningsledning bestalls
separat. Enkel att montera med byglar som vilar pa barverket.
Insticksplint 5x2x1,5 mm? i vardera gavel, 6verkopplad.
Armaturen ar forsedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim for

extern styrning. Flow system gar att kundanpassa i andra

langder, ljusfléden, fargtemperaturer styrningar och farger.

Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner fér mer

information. Vi hjalper er att ta fram ett férslag utifran era

onskemal och behov.

Ljustekniska data Brandskydd "D" Nej
Armaturljusfidde 1020 Im Dimmer med tryckknapp Ja
Flimmervérde Pst LM 0.03 Dimning DALI Ja
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Dimning DALI-2 Ja
Fargtemperatur 3000 K Dimteknik AM
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Kapslingsklass (IP) 1P20
Ljusfarg Vit Skyddsklass |
Ljusférdelare/spridare Diffusorlins/-optik/- Slagtalighet (IK) IK08
panel Styrning DALI/Switch&Dim
Ljusférdelning Asymmetrisk Utbytbart drivdon Ja
Ljuskalla LED utbytbar Anslutningstyp Stickklamma
Ljusuttag Direkt Antal poler 5
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h Hus ytskydd Med pulverlack
Stroboskopeffektvarde SVM 0.01 Kapslingsférg Vit
Elektriska data Ledararea. 1.5 mm?
Antal don MCB B10A 30 Lamplig for infallt montage Ja
Antal don MCB B16A 50 Lamplig for rampmontage Ja
Distortion (THD) 10 Lamplig for takmontage Ja
Driftdon LED-drivdon Material kapsling Aluminium
konstantstrom
Material kupa Plast, prismatisk
Drivdon ingar Ja
Med ljuskalla Ja
Effektfaktor 0.95
RAL-nummer 9003
Max. systemeffekt 7TW
Typ av kabeldragning Genomgaende
Mérkspénning fran/till 220...240V |edning inkluderad
P - N
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Dimensioner
Bredd 86 mm
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