FLOW S L-SK INF MP HO W
VIT 4K D |

E7026100

Flow system L-skarv HO (high output) med med mikroprismatiskt blandskydd (MP) for infallt montage. Vitlackerad,
4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm? i vardera gavel, 6verkopplad. Armaturen ar forsedd med drivdon typ
DALI/Switch&Dim for extern styrning.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

Ljusférdelare/spridare

Ljusférdelning
Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag
Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Méarkspéanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

www.cardi.se

90 %

100 %

0.03
SDCM3
4000 K
Nej
80-89

Diffusorlins/-optik/-
panel

Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
1840 Im

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.98

Steglost reglerbar
Nej

123 Im/W

64

40

64

40

15W
220...240 V
300 mA
AC

0.01

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig fér rampmontage
Lamplig fér takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Nej

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
IP20
IP20

IK08
Ja

Vit

1.5 mm?

Ja

Ja

Ja

Aluminium

Plast (strukturerat)
Ja

Nej

9003

Insticksklamma
(snabbklamma)

Genomgaende
ledning inkluderad

1.3 kg

Pulverlackerad
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell
Berdkning av blandning enligt UGR
o Tak &0 7 70 50 50 80 70 70 50 50
o Vigg ] 50 30 50 30 60 50 0 50 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
. 2 o narsael Bickrikening lngs ol sl
X ¥
2H 2H 187 204 25 207 1.7 17.8 135 206 15.8 20.8
2H 3H 191 208 1.8 2.2 2.1 18.2 20.0 21.0 203 212
2H 4H 151 205 1.8 2.2 21 184 201 211 205 214
2H 6H 191 209 a7 2.2 20 184 20.2 211 206 214
H SH 190 208 217 212 220 184 202 210 206 214
20 12 150 208 216 2.2 2.8 184 20.2 21.0 20,6 23
4H M 187 205 24 208 207 180 187 207 204 210
4H 3H 132 21.0 2.8 214 22 186 204 2.1 207 215
a4 44 193 211 218 216 222 188 206 213 210 246
4H 6H 193 212 a7 216 2.1 183 20.7 213 212 217
4 8 183 211 217 26 221 188 207 23 22 A7
4H 12H 152 211 216 216 2.0 183 207 1.2 1.2 216
L 44193 21 217 26 221 187 206 21 210 25
8H 6H 153 212 216 216 20 183 20.8 212 2.2 216
L] gH 192 211 215 216 220 185 208 212 213 216
&H 12H 192 211 214 216 2.8 183 20.8 211 23 216
12 4H 182 211 26 216 20 187 206 210 210 25
12H 6H 152 211 215 .6 20 18.8 207 21 2.2 216
12 e 192 211 214 216 219 188 208 21 213 26

Variation av AskAdarpostion fr tvirsavithnd S

+06/0.8

+12/-16

+24/-28
Standardtabel 8K02 8KD2
Korreksonsfakor 36 23

Karrigerarte blirdindkedngs récterads U L fustode
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