Flow system T-skarv HO (high output) med mikroprismatiskt
blandskydd (MP) for dikt tak alt. pendlat montage. Svartlackerad,
4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm? i vardera gavel, dverkopplad.
Armaturen ar férsedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim for

extern styrning.

Ljustekniska data

Armaturljusfléde

Flimmervarde Pst LM

Fargbestandighet (McAdam ellipse)

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)

Ljusfarg

Ljusférdelare/spridare

Ljusférdelning
Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Stroboskopeffektvarde SVM

Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Distortion (THD)
Driftdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Ljusutbyte

WY SRSt
Markspanning fran/till

Nominell strom

o~ e

(@, cArDI

2575Im
0.01
SDCM3
4000 K
80-89
Vit

Diffusorlins/-optik/-
panel

Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt
100000 h

Extremt
bredstralande >80°

0.01

11
16
19
27

5

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

0.98

120 Im/W
22W
220...240V
450 mA

Py

Brandskydd "D"
Dimmer med tryckknapp
Dimning DALI
Dimning DALI-2
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp
Antal poler

Hus ytskydd
Kapslingsfarg

Ledararea.

Lamplig fér pendelupphangning

Lamplig for rampmontage
Lamplig for takmontage
Lamplig for ytmontage
Material kapsling

Material kupa

Med ljuskalla
RAL-nummer

Typ av kabeldragning

Vikt

Nej

Ja

Ja

Ja

AM

1P20

I

IKO8
DALI/Switch&Dim
Ja
Stickklamma

5

Med pulverlack
Svart

1.5 mm?

Ja

Ja

Ja

Ja

Aluminium
Plast, prismatisk
Ja

9017

Genomgaende
ledning inkluderad

2.3 kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berakning av blandning enligt UGR
o Tak & 70 70 50 50 & 70 70 50 50
P Végg 60 50 Y 50 30 0 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumzstoriek Bickrikening tvars s nérsavel Blickrikzning lings 1l svirsanel
X ¥
2H 2H 248 26.5 27.6 26.8 279 5.1 26.8 7.3 7.1 8.1
2H M 251 268 278 2722 281 255 273 282 276 285
2H 4 251 263 27.8 27.2 28.1 25.7 274 28.3 7.8 286
H 6H 250 268 277 272 280 257 275 284 279 287
2H 8 250 268 27.6 7.2 7.5 25.7 7.5 28.3 279 287
2H 12H 249 267 275 221 2728 257 2725 83 2725 286
4H 2H 243 267 27.6 27.0 7.9 25.2 26.9 7.8 27.3 28.1
aH 2853 271 278 275 282 57 275 83 275 286
4H 4H 253 271 7.8 275 28.2 5.9 2.7 284 282 8.8
45 6H 253 27.1 27.7 275 8.1 26.0 27.9 285 283 2.9
4H 8H 252 7.1 27.6 27.5 280 260 27.3 284 284 283
4H 12H 252 27.0 275 275 28.0 26.0 279 284 284 288
8H 4 253 27.1 27.7 27.6 28.1 258 27.7 282 282 287
8H 6H 252 271 275 27.6 28.0 26.0 27.9 283 284 8.8
L SH 2852 2721 275 276 279 260 279 283 284 288
8H 12H 251 27.0 274 276 279 26.0 27.9 28.2 284 287
12H 4 282 2721 276 276 280 258 277 282 281 286
12H 6H 252 27.1 27.5 27.6 278 25.9 27.8 28.2 283 287
124 §H 251 271 274 276 279 258 279 82 284 287
Varigkion av Askidarpostion fir tvirsavtind S
S=10H
Standarcrabel BK01 BK02
Korrektionsfaktor 31 101
Karrigerate biirlindiedngs rdcterate Ul 0l fustiode
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