FLOW S T-SK INF MP LO
VIT 4KD

E7026113

Flow system T-skarv LO (low output) med med mikroprismatiskt blandskydd (MP) for inféllt montage. Vitlackerad,

4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm? i vardera gavel, dverkopplad.
(@, cArDI
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

Ljusférdelare/spridare

Ljusférdelning
Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag
Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. systemeffekt
Méarkspanning

Markstrom

Spéanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

www.cardi.se

90 %

100 %

0.01
SDCM3
4000 K
Nej
80-89

Diffusorlins/-optik/-
panel

Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
1510 Im

5%

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.98

Steglost reglerbar
Nej

121 Im/W

40

64

40

64

125W
220...240 V
250 mA
AC

0.01

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig fér rampmontage
Lamplig fér takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Nej

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
IP20
IP20

IK08
Ja

Vit

1.5 mm?

Ja

Ja

Ja

Aluminium

Plast (strukturerat)
Ja

Nej

9003

Insticksklamma
(snabbklamma)

Genomgaende
ledning inkluderad

2 kg

Pulverlackerad

(C, CARDI



Mattritning

Ljusfordelningskurva
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Berikning av blandning enligt UGR
o Tak &0 7 7 50 50 80 7 70 50 50
o Vigg 60 50 30 50 30 60 50 Y 50 30
P Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
k ik érs ol nérsaxel Blicriktning lings till tvirsael
X ¥
2H 2H 109 17 138 13.0 140 114 131 142 134 14.5
H M4 131 141 134 144 121 133 48 M2 151
2H 44H 114 122 14.1 135 144 124 142 15.1 145 15.4
H 64 114 131 140 135 143 126 144 152 147 155
2H 8H 113 131 133 135 143 126 144 15.2 148 155
2H 12H 113 131 139 135 142 126 144 152 148 155
4H 2H 112 123 133 133 142 116 134 143 137 14.6
4 M7 135 143 135 146 124 142 150 146 154
4H 4H 118 136 143 140 14.7 12.8 146 153 15.0 15.7
45 6H 118 13.6 142 4.1 146 131 143 155 153 15.9
4H 8 117 136 14.1 141 14.6 13.1 15.0 15.5 154 159
4H 126 117 13.6 4.1 140 145 131 15.0 155 155 15.9
&H 4 118 137 14.2 4.1 148 128 145 15.2 15.1 156
BH 6H 118 137 14.1 142 146 131 1435 154 154 15.8
8H 8H 118 137 14.1 142 145 13.1 15.0 154 155 153
&8H 124 117 137 14.0 14.2 145 131 15.1 154 15.6 15.9
12H 44 118 137 141 141 146 127 146 151 151 155
12H 6H 118 137 14.1 14.2 145 13.0 1435 15.3 15.4 15.8
124 SH 118 137 140 142 145 131 150 153 155 158

Varizton v AskAdarpostion fr tvirsavathnd S

5=1L0H
5=15H
=204

Standardtabel
Korrektionsfaktor

Kerrigerarde bizrdindkedngy récteade U Dol justide

4.0
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Monteringsmetod Typ av Utférande Med las Hojd
betdackning lock/kapa
E7910505 KOPPLINGSBOX Utanpaliggande Lock/Kapa Med ursparing Nej 27 mm
LINECT 5-POLIG montage
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