FLOW D/l MP VIT 4K INT
SWD

E7027049

Flow ar framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar fér kontor och andra typer av
offentliga miljéer. Flow D/l pendel &r en stilren och kompakt pendelarmatur. Armaturen har en direkt/indirekt
ljusférdelning (D/1). Ljusférdelning direkt/indirekt ljus 40%/60%. Stomme av aluminium. Mikroprismatisk "snap-in"
blandskydd av akryl. Utbytbar LED-insats. Armaturen ar forsedd med tryckknapp pa ena gavel "switchdim", dimrar det
direkta och indirekta ljuset gemensamt. Pendlas i medfdljande justerbara wireupphang som aven ar justerbart langsled.
Levereras med 3 m vit textilomspunnen anslutningsledning 3x0,75 mm? med jordad stickpropp.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervarde Pst LM

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

Ljusférdelare/spridare

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd

www.cardi.se

90 %

100 %

Nej
0.006
SDCM3
4000 K
80-89

Diffusorlins/-optik/-
panel

Symmetrisk
LED (utbytbar)
Direkt/Indirekt
5825 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Stegl6st reglerbar
127...0 Im/W

16

27

10

16

46 W
220...240 V
950 mA
AC

0.001

74 mm

Dimensioner (forts)
H6jd/Djup
Langd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt

82 mm
1270 mm

Nej

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
IP20

IKO8

Ja

3

Vit

0.75 mm?
Aluminium
Plast (strukturerat)
Ja

Nej

Plugg (hane)
Avslutning
Ja

3.1kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell
Berakning av blandning enligt UGR
o Tak 80 7 7 50 50 8 7 7 50 50
o Vigg ] 50 30 50 20 B 50 0 50 0
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
. ol nérsael Bickriening tings il tvirsanel
X ¥
H M6 131 138 140 147 122 137 144 146 153
M M2 136 M3 146 152 132 146 152 156 162
4 44 125 139 M5 149 155 136 150 156 160 166
H 64 127 141 146 151 156 140 154 160 165 170
H 8 127 141 146 151 156 142 156 161 167 171
H DH 127 140 M5 151 155 143 157 162 168 172
4 M3 133 133 143 148 124 138 143 148 153
aH M7 141 M5 151 155 134 148 153 155 163
4 44 131 145 148 155 158 141 155 158 165 169
aH 6 133 147 150 158 161 147 161 164 171 175
4 & 133 147 150 158 161 143 163 166 174 177
aH 12H 133 147 150 158 160 151 165 167 175 178
£ 44 132 146 45 157 160 141 155 158 166 169
84 6H 135 145 152 160 163 143 163 165 173 176
£ 8 136 150 152 161 163 152 166 168 177 179
£ 2H 136 150 152 161 163 154 168 170 175 181
124 4 132 146 M8 157 155 141 155 157 165 168
124 6H 136 145 152 160 163 148 162 164 173 175
124 e 137 150 152 161 163 152 166 168 177 179
Vriation av skAdarpostion e tvirsvatind S
+03/-04
+04/0.7
+03/-1.0
Standardtabel 804 8KDS
Korreksonsfskor 05 03
Karrigerade bizndindkednger reloteras Ul il fustide
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