Plafond IP44 for inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stalplat.

Kupa av opal akryl med vridfastsattning. LED-plattan ar utbytbar.
Monteras dikt tak. 2st kabelinféringar @ 20 mm pa baksidan.
Forberedd for utanpaliggande kabel, 2st knock-out @ 13 mm. )

Insticksplint 4x2x2,5 mm?2. Mgjlighet till dos-montage. PIR-
sensorn har stallbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och

detekteringsomradet ar stallbart i tva lagen med olika kénslighet.

Armaturen kan slava upp till 5 armaturer eller potentialfri
brytkontakt. Den totala effekten bor inte 6verstiga 150W. Lamplig

montagehdjd tak 2,2-4m, vagg 1,8-2,5m.
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Ljustekniska data Brandskydd "D" Nej
Armaturljusfléde 1930 Im Kapslingsklass (IP) P44
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Skyddsklass |
Fargtemperatur 3000 K Slagtalighet (IK) KO8
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Styrning PIR sensor
Ljusfarg Vit Utbytbart drivdon Ja
Ljusférdelning Symmetrisk Anslutningstyp Stickklamma
Ljuskalla LED utbytbar Antal poler 4
Ljusuttag Direkt Kapslingsfarg Vit
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C 100000 h Ledararea. 2.5 mm?
Spridningsvinkel Extremt Lamplig for takmontage Ja
bredstralande >80° Lamplig for vdaggmontering Ja
Elektriska data Lamplig for ytmontage Ja
Antal don MCB B10A 35 Material kapsling Stal
Antal don MCB B16A 56 Material kupa Plast, opal
Antal don MCB C10A 74 Med ljuskélla Ja
Antal don MCB C16A 118 Med ljussensor Ja
Driftdon LED-drivdon Med rérelsesensor Ja
konstantstrom
Drivdon ingar Ja RAL-nummer . 5 9016
Ljusutbyte 103 Im/W Typ av kabeldragning genlz,%%gn?;
Max. systemeffekt 19W ledning
Markspanning fran/till 220...240V Vikt 1.5kg
Spanningstyp AC
Dimensioner
Ho6jd/djup 73 mm
Ytterdiameter 360 mm
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Mattritning

@358

®
~N
Berdkning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 S0 50
P Véagg 60 50 30 50 30 60 50 30 S0 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorsk Bickriktning tvirs o nirsae! Biichrikening lings 1 tvirsans
Y
2H M160 177 190 181 193 160 177 190 181 193
2H M 177 15.3 205 15.8 208 177 133 205 13.8 203
2H 4H 184 200 211 205 216 184 200 21 205 216
H 6H 189 206 217 21 21 189 206 217 21 221
2H 8H 192 209 219 23 23 132 20.9 219 2.3 23
H 2H 194 21 20 26 25 184 21 20 26 25
4H 2H 167 184 155 18.8 133 167 184 155 188 15.3
aH 3H 185 202 21 207 216 185 202 21 207 26
4H 4H 153 21.0 219 216 24 133 21.0 218 216 24
4 6H 200 218 25 23 20 200 28 25 23 230
4H 8H 203 2.1 28 26 233 203 2.1 28 26 23
4 12H 206 24 20 28 235 206 24 20 25 A5
8H 4H 196 214 21 a8 26 13.6 214 2.1 215 26
8 6H 205 23 29 28 24 W5 23 23 25 14
8H 8H 209 27 232 233 28 20.9 27 22 233 2.8
L] 2 213 21 26 87 42 A3 231 86 37 M2
12H 4H 196 214 20 20 26 136 214 2.0 20 26
124 6H 206 24 25 230 235 206 24 25 230 235
12H 8H 211 23 23 235 2.9 211 2.3 23 235 29
Veriction & AskAderpostion for twirsavitind S
+01/0.1

Srandardhabel

Korrektionsfakeor

Karrigerade bldedindkedngs recterads i Al fustade

Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7505286 INFALLNADSRAM
HELIOS @360

E7027256 RESERVKUPA HELIOS
360 PIR
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Typ av tillbehor

Installationsram

Kapa

Ljusfordelningskurva
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Material Typ av holje Farg Diameter
Stal Vit
Plast Opal Vit 360 mm
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