MILLI S MP VIT 4K SENS
BT

E7027554

Milli S MP ar en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusférdelning for saval moderna som
klassiska interiorer. Ljusfordelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av aluminiumprofil
med prismatiskt blandskydd for direkt ljus och en opal diffusor i akryl for indirekt ljus. Utbytbar LED-modul. 2st
dragstrombrytare som dimrar det direkta/indirekta ljuset gemensamt. Pendlas i medféljande justerbara wireupphang
som aven ar justerbart Iangsled c/c 800-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm? med jordad
stickpropp. Armaturen har en PIR-sensor Bluetooth EasyAir MC fran Philips med rorelse och dagsljuskontroll som
driftsatts via en App MasterConnect. Armaturerna grupperas enkelt efter installation och dar efter anpassas ljuset
automatiskt for att fa en sa energieffektiv anlaggning som majligt. For basta kanslighet bor den hdgsta
installationshéjden for sensorn vara max 3 m. Adress till app: https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-
mc/id1484451186 alt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect. Armaturen ar férsedd
med CLO-drivdon. CLO innebar att armaturen ger samma ljusfléde under hela sin livslangd. Lm/W som anges ar
berédknat pa start/min effekten.

Byggvarubedémd FE @ CARDI

www.cardi.se @ CA RDI



Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete (EN
12464-1)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervarde Pst LM

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar

Effekt medel

Effekt slut

Effekt start

Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspéanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
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Ja

100 %

Nej

0.5

SDCM3

4000 K
90-100
Symmetrisk
LED (utbytbar)
Direkt/Indirekt
5000 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

42 W

45 W

39W

0.95

Steglost reglerbar
Ja

128 Im/W

14

24

24
39W
220..240 V
1240 mA
AC

0.4

Bredd
Hojd/Djup
Langd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt

51 mm
80 mm
1246 mm

Nej

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
IP20

IKO3

Ja

3

Vit

0.75 mm?
Aluminium
Plast (strukturerat)
Ja

Ja

Ja

Plugg (hane)
Avslutning
Ja

4.2 kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berakning av blandning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
o Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstoriek Bickrikering 1virs Bliclriktning lings =]
¥

2 M43 163 170 172 178 48 163 170 172 179

2 W™ 157 171 178 181 187 157 171 178 181 187

2H 4H 16.1 17.5 18.1 185 19.1 16.1 17.5 18.1 185 15.1

B S 164 178 184 188 133 164 178 184 188 133

2H 8H 165 17.9 185 183 154 165 17.9 185 185 134

2 12H 186 180 185 130 135 186 180 185 130 135

4H 2H 15.1 165 171 17.5 18.1 151 165 171 17.5 181

4 3161 175 180 185 190 161 175 180 185 130

4H 4H 16.6 18.0 185 13.1 195 166 18.0 185 151 135

4 S 174 185 183 185 135 174 185 183 185 133

4H 8H 17.3 187 15.0 13.7 20.0 17.3 187 15.0 157 20.0

4 DH 174 188 191 198 204 174 188 131 185 204

8H 45 167 182 185 13.2 15.5 167 182 185 18.2 155

8+ s 173 187 180 198 204 173 187 180 188 204

8H 8H 17.6 15.0 153 20.1 203 17.6 15.0 18.3 20.1 203

8 DH 178 192 194 203 205 178 182 194 203 205

12H 4H 167 181 184 192 13,5 187 181 184 19.2 185

126 6 174 188 150 198 201 174 188 150 188 204

12H 8H 17.7 151 153 20.2 204 17.7 151 153 20.2 204

+02/0.3 +02/0.3

+05 /0.7 +05/0.7

+11/-11 +11/-11
Standardtabel BKOS BKDS
Korreksonsfakor 34 34

Karrigerade bidedindkesnge raterads Ul AL fustide
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7904185 BARSKENA DIKT TAK
600 MM

E7985330 BRYTARE 2-POLIG
BT/MC EASYAIR

E7985331 BRYTARE 4-POLIG
BT/MC EASYAIR

E7985332 SENSORKIT INF. BT
DALI EASYAIR

E7985333 SENSORKIT UTV. BT
DALI EASYAIR
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Med
rorelsesensor

Ja

Ja

MonteringsmetodKonstantljusstyrning HVAC-styrning Fungerar i

Infallt montage

Utanpaliggande
montage

Ja

Ja

natverk

Nej Ja

Nej Ja
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