MILLI S DP VIT 2 DRAG
3K SWD

E7027569

Milli S DP ar en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusférdelning fér saval moderna som
klassiska interidrer. Armaturen har en specifik ljusteknik med fokus pa komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i
kombination med hdgeffektiva linser placerade framfér den enskilda lysdioden ger ett riktat direkt [jus med en mycket
bra avskarmningsvinkel. Tillsammans med det indirekta ljuset uppnas optimala ljusférhallanden och ett mycket lagt
UGR-varde. Optiken har samma farg som sjalva armaturen, vilket ger Milli ett harmoniskt helhetsintryck. Ljusférdelning
direkt/indirekt ljus 50/50%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av aluminiumprofil med kvadratisk reflektor av
polykarbonat fér direkt ljus och en opal diffusor i akryl for indirekt ljus. Utbytbar LED-modul. 2st dragstrdmbrytare som
dimrar det direkta/indirekta ljuset separat. Pendlas i medféljande justerbara wireupphang som aven ar justerbart
langsled c/c 800-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm? med jordad stickpropp. Armaturen ar
férsedd med CLO-drivdon. CLO innebar att armaturen ger samma ljusfléde under hela sin livslangd. Lm/W som anges
ar beraknat pa start/min effekten.
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Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete (EN
12464-1)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervarde Pst LM

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar

Effekt medel

Effekt slut

Effekt start

Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
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Ja

100 %

Ja

0.5

SDCM3

3000 K
90-100
Symmetrisk
LED (utbytbar)
Direkt/Indirekt
5000 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

45 W

48 W

42 W

0.95

Steglost reglerbar
Ja

119 Im/W

15

9

15

42 W
220...240 V
661 mA
AC

0.4

Bredd
Hojd/Djup
Langd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor
Rasterutférande

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt

51 mm
80 mm
1246 mm

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
IP20

IKO3

Ja

3

Vit

0.75 mm?
Aluminium
Ja

Nej

Nej

Matt
Plugg (hane)
Avslutning
Ja

4.1 kg
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Mattritning
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UGR-tabell

Berdkning av blandning enligt UGR

80 70 70 50 50 80 7 70 50

6 50 30 50 30 60 50 0 50

30 20 20 20 2 0 2 2

Rumsstorisk Bickrikening tvirs ol rirsase! Biicridening ings
x ¥

H M 137 151 158 160 167 146 161 168 170
M M 136 150 156 158 165 144 153 165 168
4 44 135 150 155 155 164 143 158 163 167
H S 134 143 154 158 163 142 157 162 168
H SH 134 145 153 158 163 142 156 161 166
4 12H 134 148 153 158 162 141 155 160 165
4 M 134 M8 154 158 163 143 158 163 167
4 3133 148 152 158 162 141 156 160 165
4 44 133 148 152 158 161 140 155 155 165
4 € 133 148 151 157 161 138 154 157 164
aH 8 133 147 150 157 160 138 153 156 163
4 12H 132 147 150 157 160 138 153 156 163
8 44 132 146 M5 156 155 133 153 156 163
£ 6 132 146 148 156 158 138 152 185 163
8 BH 132 146 148 157 155 137 152 154 162
£ 12H 132 46 148 157 158 137 152 153 162
124 44 131 145 148 156 158 138 152 155 163
124 6H 131 146 148 156 158 137 152 154 162
124 B 131 146 148 156 158 137 151 153 162

Vasigkion i Askidarpostion e tvirsavatind S
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Standardzabe!
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