Milli S DP klassrumspaket fér skolor innebar att man med endast
ett E-nummer far ett komplett, energisnalt belysningspaket som
inkluderar saval armaturer som styrsystem for narvarostyrning

och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet ar

baserat pa ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m? samt takhéjd ca

3 m. Milli S DP ar en pendlad armatur med bade direkt och

indirekt ljusfordelning. Ljusférdelning direkt/indirekt ljus 50/50%.
Milli S DP klassrumspaket innehaller: 9 st Milli S DP DALI/SWD,

2 st Flow S asym LO 1175 DALI, 3 st vaggarmar, 1 st

narvarosensor Dali Plus. Dali Plus behdver en Smart Remote
E13 602 56, bestalls separat, ansluten till smartphone och appen
Smart Remote for en enkel programmering. Appen finns for iOS

och Android. Armaturdata som visas nedan ar per armatur och for

Milli S DP.

Ljustekniska data

Anpassad for bildskarmsarbete
Armaturljusflode

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig
livslangd 75 000 tim (25 °C omgivning)

Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Justering av ljusfldde

Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C
Stroboskopeffektvarde SVM
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar
vséww.cardi.se
ekt max
Effekt medel

Effekt min.

(@, cArDI

Ja
5000 Im
90 %

85 %

Ja

0.5

SDCM3

3000 K
90-100
Steglost reglerbar
Vit
Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt/indirekt
100000 h

0.4

12
20
20
32

LED-drivdon
konstantstrom

Ja
47 W
44 W
41 W

Elektriska data (forts)

Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp

Bredd

Hojd/djup

Langd

Brandskydd "D"
Dimmer med tryckknapp
Dimning DALI
Dimning DALI-2
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass

Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp

Antal poler
Kapslingsfarg
Ledararea.

Material kapsling
Med ljuskalla
RAL-nummer
Rasterutférande

Typ av kabeldragning
Upphéngning medlevereras

Vikt

122 Im/W
41 W
220...240V
AC

51 mm

80 mm
1246 mm
Nej

Ja

Ja

Ja

AM

1P20

I
DALI/Switch&Dim
Ja

Fri &nde

5

Vit

0.75 mm?
Aluminium

Ja




Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berakning av blandning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
o Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumssiors Bickrikining tvérs o nérsasel Blickrkaning tings ol varsanel
X Y
2H 2H 137 15.1 158 16.0 167 14.6 16.1 168 17.0 176
2H 3H 13.6 15.0 15.6 159 165 14.4 15.9 16.5 16.8 17.4
2H 44 135 150 155 155 164 14.3 15.8 16.3 167 17.2
2H 6H 134 143 154 15.8 163 14.2 15.7 16.2 16,6 171
2H 8H 134 143 153 158 163 142 15.6 161 166 17.0
2H 12H 134 148 153 15.8 16.2 14.1 155 16.0 165 169

4H 2H 134 143 154 15.8 163 14.3 15.8 163 167 17.2
4H 3H 133 14.8 15.2 158 162 14.1 15.6 16.0 165 17.0
4H 4 133 14.8 15.2 158 161 14.0 15.5 153 16,5 16.8
4 6H 133 14.8 15.1 157 161 133 154 15.7 164 167
4H 8H 133 147 150 157 16.0 139 15.3 15.6 16.3 166
4H 12H 132 147 150 157 160 13.8 153 156 163 165
8H 4H
8H 6H
&H 8H
&H 2H

13.2 146 143 156 155 133 15.3 15.6 163 166

132 148 145 156 155 138 15.2 155 16.3 165

132 146 148 157 153 137 15.2 154 162 164

1 132 146 148 157 158 137 15.2 15.3 162 164

12H 4H 131 145 148 156 158 13.8 15.2 15.5 163 165
12H 6H 131 146 148 156 158 137 15.2 154 162 164
124 84 134 146 148 156 158 137 151 153 162 164

+21/45 +18/42
+24/43 +33/68
+52/-53 +52/ 74
Standardiabel K01 800
Korrektionsfaktor 17 1.2

Karrigerade bidedindkednge recterade U WAL fustide
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