CUBO DIREKT VIT 4K

E7030406

Cubo Direkt Gen 2 har fatt ett mer kompakt format och &r en utmarkt armatur fér saval badrum som allménna
utrymmen. Armaturen ar mycket prisvard med fokus pa snabb installation och hog kvalitet. Hog fargatergivning, CRI >
90 (R9 > 50). Armaturen ger ett direkt/indirekt ljus samt ljus rakt fram. Armaturen har stallbart ljusflode via dip-switchar,
se lumentabell under bilder eller langre ned pa produktsidan. Fabriksinstallning 12 W, 1275 Im. Stomme och gavlar av
vitlackerad stalplat, blandskydd av opaliserad polykarbonat med diffus yta. Monteras pa vagg. 1 st kabelinféringar
centrerat pa armaturens baksida och 1 st knock-out pa ovansidan, kan anslutas med utvandig kabel. Insticksplint 5x2,5

mm2.
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Materialkvalitet Kupa/Kapa

Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. systemeffekt
Méarkspanning

Markstrom

Spéanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd
Ho6jd/Djup
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PC (polykarbonat)

80 %

90 %

0.5

SDCM3

4000 K

Nej

90-100

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-20..35°C

1125...1950 Im

12 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
0.95
Lagen
Nej
30

50

50

80

14 W
220...240 V
200...350 mA
AC

0.4

65 mm

70 mm

Dimensioner (forts)
Léngd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Anslutningsbar ledararea

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vdggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med brytare

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

600 mm

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP44
IP44

IKO4

Ja
0.75...2.5 mm?
5

Vit

Ja

Ja

Stal

Plast (opal)
Nej

Ja

Nej

Nej

9016

Insticksklamma
(snabbklamma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

1.7 kg

Pulverlackerad
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Mattritning Ljusfordelningskurva

E7030406
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UGR-tabell

Berskning av blandning enligt UGR

* 50 0 70 E 50 £ 70 | 7 50 50
= 50 0 | 3 50 30 50 50 | 30 50 30
Golv 30 20 | 2 20 20 30 20 | 2 20 20
Rumsstoriek i lickriktning lengs il tvrsaxe
X v
2H 188
202
208
3
3
4H 2H 195
3H 21.2
4H 219
6H 224
8H 225
12H 226
8H 4H 3.9 238 244 206 223
6H 249 2439 25, 212 230
H 2 265 260 5 232
2H 53 261 265 6 234
2H 4H 215 238 238 244 230 229 235
sH 226 249 250 255 236 237 242
SH 232 265 261 239 241 245
[Varistion av Ssk&darpost
s JOH

www.cardi.se @ CARDI



