Altum Teknik XHO smal &r en robust och kompakt industriarmatur

med ett extra hogt ljusflode (XHO) och smalstralande optik.

Spridningsvinkel 60°. Stomme av aluminium. Avskarmning av
hardat glas. Godkand omgivningstemperatur -40 till +50°C. For

aktuell livslangd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se

diagram. Levereras med 2m anslutningsledning 3x1,5 mm?, 1,5 m
kedja och 6gla. For montering i tak eller pa védgg anvands en
justerbar bygel E72 157 91 som bestalls separat. For linmontage

anvands linfaste E79 041 58, bestalls separat.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Driftdon

Drivdon ingar
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspanning fran/till
Spanningstyp
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(@, cArDI

34500 Im
SDCM3
4000 K
80-89

Vit
Symmetrisk
100000 h
75000 h

Extremt
bredstralande >80°

© o o P

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

144 Im/W
240 W
220...240V
AC

Hojd/djup
Ytterdiameter
Brandskydd "D"
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Styrning

Utbytbart drivdon
Antal poler
Kapslingsfarg
Ledararea.
Material kapsling
Med ljuskalla
Monteringsmetod
RAL-nummer

Typ av kabeldragning
Vikt

163 mm
524 mm
Ja

P66

I

IK08

Ej dimbar
Ja

3

Gra

1.5 mm?
Aluminium
Ja

Pendel
9006
Avslutning

8 kg
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Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 70 70 50 50 30
p Vagg 50 30 50 30 30
p Golv 20 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel
X ¥
2H 2H 23.0 23.8 232 24.0 242
2H 3H | 23.1 239 234 24.1 243
2H 4H 232 239 235 241 244
2H 6H 232 23.9 235 241 244
2H 8H | 23.2 23.8 235 241 244
2H 12H 232 23.8 235 241 244
4H 2H 229 23.6 232 239 24.1
4H 3H | 23.2 23.8 235 24.1 244
4H 4H 233 238 237 241 245
4H 6H 234 23.8 238 242 24.6
4H 8H 234 238 238 242 246
4H 12H 234 23.8 238 242 246
8H 4H 233 237 237 241 245
8H 6H 235 23.8 23.9 242 246
8H 8H 235 237 24.0 242 247
8H 12H 23.5 237 24.0 24.2 247
12H 4H 233 23.6 237 24.0 244
12H 6H 234 237 239 241 246
12H 8H 235 237 24.0 24.2 246
Variation av sk3darposition for tvarsavstind S
Standardtabell
Korrektionsfaktor
Korrigerade blandindikeringar relaterade ill otalt fusfiode

Tillbehor/reservdelar

Artnr Bendmning

E7215792 ALTUM BYGEL 0-90GR
STOR

E7904158 LINFASTE SYRAFAST
28T
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70 70 50 50 30

50 30 50 30 30

20 20 20 20 20
Blickriktning langs till tvarsaxel

23.0 23.8 232 24.0 242
23.1 239 234 241 243
232 239 235 24.1 244
23.2 239 235 241 244
232 238 235 241 244
232 238 235 241 244

229 236 232 239 241
232 238 235 241 244
23.3 23.8 237 241 245
234 238 238 242 246
234 238 238 242 24.6
234 238 238 242 246

233 237 237 241 245
235 238 23.9 242 246
235 237 240 242 247
235 237 240 242 247

233 236 237 24.0 244
234 237 239 241 246
235 237 240 242 246

Material

Stal

Stal
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Altum Teknik XHO
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