LED67 XL PC RST L1 OK

E7217751

LEDG7 ar en korrosionssaker armatur for anvandning i kravande miljéer. Stomme av polykarbonat och kupa av opal
polykarbonat. Clips i rostfritt stal. Snabbkoppling RST (Wieland) i varje ande mdjliggor en flexibel och snabbare
installation, armaturen har éverkoppling med 5x2,5 mm? och ar forkopplad for olika faser L1, L2, L3 s& armaturen
behdver inte 6ppnas vid installation. Snabbkopplingen har kapslingsklass IP69 och en bra kemikalieresistens mot oljor,
fetter och de flesta I6sningsmedel. Komponentplaten ar monterad i kupan vilket minimerar risken att skada LED-
plattan. IK-klass: IK10. Armaturen ar D-markt. Monteras dikt tak eller pa lina, bygel for lina medlevereras. Godkand

omgivningstemperatur -25 till +50°C. Armatur ar kopplad L1.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Méarkspéanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd
Hojd/Djup
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80 %

95 %

0.01

SDCM3

4000 K

Nej

80-89

Nej

Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-25..50 °C

6150 Im

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Nej

143 Im/W
16

16

26

10

43W
220...240 V
AC

0.01

125 mm

92 mm

Dimensioner (forts)

Léngd 1230 mm
Armatur med begransad yttemperatur "D" Ja
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd Nej
Dimmer med tryckknapp Nej
Dimning bakkant (phase cut-off) Nej
Dimning DALI-2 Nej
Dimning framkant (phase cut-on) Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimningsbar Nej
Kapslingsklass (IP) baksida IP67
Kapslingsklass (IP) framsida IP67
Skyddsklass (IEC 61140) |
Slagtalighet (IK) IK10
Utbytbart drivdon Ja
Antal poler 5
Farg hus/kapsling/stomme Vit
Ledararea 2.5 mm?
Lamplig fér pendelupphangning Ja
Lamplig fér takmontering Ja
Lamplig for utanpaliggande montage Ja
Lamplig fér vaggmontering Ja
Material hus/kapsling/stomme Plast
Material Kupa/Kapa Plast (opal)
Med ljuskalla Ja
Med rérelsesensor Nej
RAL-nummer 9003

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Plug-in kontakt for
snabbkopplade
installationssystem

Genomgaende
ledning inkluderad

3.2kg
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Mattritning

1230

Ljusfordelningskurva

el I Iit I
I A (] il
\\
Berikning av blandning enligt UGR
o Tak &0 7 7 50 50 & 7 70 50 50
o Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumssorlek Bickrikzning tvirs ol ndrsaxe! Blickrikzning lings 1l evrsavel
X ¥
2H 2H 190 206 1.3 2.0 23 183 20.6 2.3 21.0 23
H M 07 24 86 2E 00 04 20 B2 25 36
2H 4 A6 232 244 27 4.8 209 25 237 2.0 4.1
H 6H 223 240 250 45 255 22 29 2835 234 44
2H 8 26 243 253 4.8 5.8 213 2.0 24.0 235 244
2H 12H 230 246 256 251 261 203 230 240 235 244
4H 2H 196 a3 24 a7 28 135 1.2 23 a7 28
aH M5 232 42 237 47 211 28 B8 B3 43
aH 4 25 242 5.1 247 5.6 2.8 25 244 24.0 4.8
44 6H 24 5.1 5.9 5.7 264 22 24.0 247 245 25.2
4H 8H 238 256 263 261 268 24 241 248 46 253
4H 12H 242 26.0 26.6 26.5 7.2 24 242 248 4.7 254
&H L2 245 5.2 5.1 258 21 239 246 244 251
8H 6H 239 5.6 26.2 26.2 26.8 28 245 5.1 5.1 5.7
8H 8H 244 262 267 268 273 2.0 248 253 54 253
&H 12 250 26.8 272 274 7.8 2.1 24.3 254 5.5 26.0
124 44 28 245 252 51 257 22 B9 246 245 251
12H 6H 239 257 26.3 26.3 26.8 23 247 25.2 253 5.8
12H BH 246 264 268 270 274 232 50 254 256 260
Varietion av Askidarpostion e tvirsavtind S
S=10H +01/0.1
S=15H +02/03
=208 +04/06
Standarctabel BKDS BKDE
Komrektionsfaktor 38 80

Kerrigerarte blzrdindkedngy récterade U DBL justide
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Tillbehor/reservdelar

Artnr

E1280704

E1280706

E1280718

E1280730

E1280742

Benamning

KAB HANE-FRI RST1615
2M sV

KAB HANE/HONA
RST1615 2M SV

KAB HANE/HONA
RST1615 3M SV

KAB HANE/HONA
RST1615 4M SV

KAB HANE/HONA
RST1615 5M SV
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Markspéanning

250V

250V

250V

250V

250V

Markstrom

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

Antal poler

IP-klass

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

Utférande av
konfektionerad
kabel
Apparatanslutningskabel
Anslutningskabel
Anslutningskabel

Anslutningskabel

Anslutningskabel
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