CUSTAG65 X ABS/AKRYL
3P

E7218523

Custa65 ar en armatur for anvandning i riktigt tuffa miljder som t ex djurstallar. Stomme av ABS och kupa av akryl.
Samtliga komponenter &r monterade pa en fall- och I6stagbar lackerad insatsplat. Clips och kuplas av rostfritt stal.
Armaturen ar D-markt. Monteras dikt tak, pa vagg eller lina. Linfasten som ar justerbara langsled medlevereras.
Godkand omgivningstemperatur -25°C till +50°C. For aktuell livslangd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se
diagram. 3-polig snabbanslutning 3x2,5 mm? for fast anslutning i ena gaveln.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Méarkspéanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner
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95 %

100 %

0.02

SDCM3

4000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-25..50 °C

1970 Im

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Nej

141 Im/W
69

67

107

43
14 W
220..240 V
AC

0.01

98 mm

Dimensioner (forts)
H6jd/Djup

Langd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"

(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig fér pendelupphangning
Lamplig fér takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

(C, CARDI

84 mm
621 mm
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP65

IK10
Ja

Gra

2.5 mm?
Ja

Ja

Ja

Ja

Plast

Plast (opal)

Ja

Nej

Insticksklamma
(snabbklamma)

Genomgaende
ledning inkluderad

1 kg



Mattritning
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CUSTA65 |A[mm]| D[mm] || CUSTA65 [A[mm]| D[mm] || CUSTA65 |A[mm]| D[mm]
X 615 |110-370 XL 1175 | 700-960 XXL 1455 |970-1230
X 3P 621 | 110-370 XL 3P 1181 | 700-960 XXL 3P 1461 |970-1230
XL 5P 1187 | 700-960 XXL 5P 1467 |970-1230
UGR-tabell
Berakning av blandning enligt UGR
oTak &0 70 70 50 50 80 7 70 50 50
o Vigg ) 50 30 50 30 ) 50 30 50 30
o Golv 0 20 20 20 20 30 20 20 20 20
. ol ngrsanel Biickrikening tings tll irsael
X ¥
H M 178 195 208 198 201 176 192 205 196 208
H H194 21 223 25 26 185 206 218 210 21
4 4 201 28 29 22 33 195 A2 23 A6 26
H 6H 207 24 24 28 238 198 25 26 20 230
H 208 27 237 W1 W1 188 27 27 21 234
2H 2 212 28 23 24 243 00 27 27 22 B4
aH M 184 204 212 205 216 183 200 212 205 215
4 HO02 28 2% 24 23 185 27 26 21 230
a4 4H 210 28 26 23 241 06 24 B2 28 36
4 6H 218 236 243 241 248 201 23 236 234 241
aH SH 24 25 246 244 B1 23 221 238 236 42
aH 12H 24 242 243 247 284 24 B2 238 237 243
& 44 213 21 238 86 43 A1 29 86 234 A1
84 SH 23 241 246 246 252 28 227 243 242 248
L] 8H 27 45 251 251 256 22 240 245 45 250
B 12 232 250 254 256 260 224 242 247 248 252
124 4 213 231 238 26 42 212 220 286 235 241
12 6H 23 242 247 247 282 21 233 244 245 250
124 eH 223 247 251 253 257 25 243 248 245 253
Variztion av AskAderposition i tvirsavetind S
+01/0.1 +01/0.1
+0.2/0.3 +02/-0.3
+03/-06 +03/-06
Sandarcrabel BK07 K0S
Kerrsksionsfakaor 78 63
Karrigesade blindindkednger releteae ) 0B fustite
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Material Reservdel Farg

E7218545 CUSTA65 KUPA X Plast
AKRYL

E7218550 CUSTA65 ROSTFRIA Rostfritt stal Ja Rostfritt stal
CLIPS

E7218551 CUSTAB5 ROSTFRIA Rostfritt stal Ja Rostfritt stal
INST.FASTE
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