FABO XXL HO PC OK

E7218978

Fabo-serien ar en kapslad IP66-serie i manga olika varianter for att passa i olika applikationer. Stomme och kupa av
polykarbonat. Clips i rostfritt stal. Samtliga komponenter &r monterad pa en fall- och I6stagbar insatsplat. IK-klass:
IK10. Korrosionsskydd for C4-miljo enligt ISO 12944. Armaturen ar D-markt. Monteras dikt tak eller pa lina, linfasten
medlevereras. Godkand omgivningstemperatur -25°C till +35°C. For aktuell livslangd LED-modul (L80) vid olika
temperaturer, se diagram. Kabelinféring PG 13,5 i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm?2.

Overkopplad.

Byggvarubedémd r:B) AVC;G CARDI
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Materialkvalitet Kupa/Kapa

Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. systemeffekt
Méarkspanning
Spéanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd
Ho6jd/Djup
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PC (polykarbonat)

80 %

95 %

0.02

SDCM3

4000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-25..35°C

16800 Im

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Nej

Nej

170 Im/W
16

25

27

44

9w
220...240 V
AC

0.01

145 mm

111 mm

Dimensioner (forts)
Léngd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Anslutningsbar ledararea

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Lamplig fér nddbelysning
Lamplig for pendelupphangning
Lamplig for takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig for vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor

1452 mm
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP66
IP66

IK10
Ja

2.5 mm?

Gra
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Plast

Plast (opal)

Ja
Nej
Nej

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Insticksklamma
(snabbklamma)

Genomgaende
ledning inkluderad

3.4 kg
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Mattritning
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( FABO A D A
XL OK/OK DALI 172 max. 700
\_XXL OK/OK DALI 1452 max. 940 )
UGR-tabell
Berdkning av blandning enligt UGR
o Tak &0 7 70 50 50 80 70 70 50 50
o Vigg ] 50 30 50 30 60 50 ) 50 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
. 2 i ngrsael Blicikening tngs till virsaxel
X ¥
2H 2H 204 21 234 25 37 205 21 234 25 238
2H M 222 239 250 243 254 21.8 25 4.7 239 251
2H 44 230 247 5.8 25.1 262 224 241 25.2 245 25.6
2H 6H 237 254 264 5.8 26.8 28 245 255 243 259
H SH 240 257 267 262 270 28 246 256 251 260
2H 12H 243 26.0 27.0 26.5 274 2.0 4.7 25.6 25.2 26.1
4H MO0 27 2BE 81 42 A2 RS 40 B3 44
4H 3H 228 247 256 5.1 26.0 2.8 245 254 25.0 259
a4 4H 233 286 265 261 269 235 252 260 257 265
4H 6H 248 265 27.3 271 7.8 24.0 257 265 263 27.0
4 8 252 269 276 275 281 242 259 266 265 271
4H 12H 256 273 8.0 278 285 243 26.1 267 266 27.2
L 4H 242 285 266 265 271 240 257 264 263 263
8H 6H 252 27.0 27.6 27.6 28.1 4.7 26.5 27.1 7.1 27.6
L] gH 258 276 281 281 286 250 268 273 274 279
&H 12H 263 8.1 285 287 231 253 271 275 7.7 8.1
12 4H 242 255 266 265 271 241 259 265 264 270
12H 6H 253 27.1 276 277 282 25.0 268 273 273 27.8
12 g4 259 277 281 283 287 253 272 276 278 282
Variztion av AskAderposition i tvirsavatind S
+01/-0.1 +01/-0.1
+02/03 +02/0.3
+03/-05 +03/-06
Standarctabel BKO8 BKDS
Korrektionsfakaor 1.2 38
Karrigesane blandindkednger reletesae ) 10w fustite
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Ljusfordelningskurva
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Tillbehor/reservdelar

Artnr

E7213969

E7904198

E7904199

E7215371

E7910396

E7910397

Benamning

KOPPLINGSDOSA ROT
LINMONTAGE

KONSOL 45 GRADER
VFZ

KONSOL 90 GRADER
VFZ

KUPA FABO XXL PC
FABO ROSTFRIA CLIPS

FABO LINFASTE
ROSTFRITT
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Material Typ av Farg
armaturkapal-
kupa
Plast Vit
Plast Opal

Langd Bredd

150 mm 75 mm
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