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REKO XL HO 3K SENSOR
NOD

E7219233

Reko ar en allméanljusarmatur IP44, en armatur med mindre miljépaverkan nar det galler val material och emballage.
Reko ar till >98% atervinningsbar. Armaturen har inbyggt nddljus med autotest och 1 timmes batteribackup (LiFePO4).
Armaturen ger ca 650 Im i nddljusdrift. Stomme av atervunnen vitlackerad aluminium fér bra kylning av LED och
elektronik, gavlar av vit biobaserad plast fran tallolja, mikroprismatiskt kupa med diffuserade langsidor for bra ljusbild,
slapljus i tak samt begransad insyn. Monteras dikt tak, lina, pa vagg eller konsol, daven mdjligt att montera direkt pa
dosa. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm?2. Armaturen har inbyggd mikrovagssensor med rorelse- och
dagsljusavkanning. Inkopplingstid kan stallas mellan 5 sekunder och 15 minuter. Armaturen kan folja upp till 5 st
armaturer, dock max 300W, dubbelriktad. Sensorn [ampar sig bast for takhojd upp till 6 m. Armatur med
mikrovagssensor rekommenderas ej att placeras vid eller i anslutning till dar material ar i rérelse, eller dar sensorn
utsatts for vibrationer, mikrovagssensor detekterar aven igenom t.ex vaggar och dorrar. Ljusdiffuserade film finns som

tillbehor, bestalls separat.

(@, cArDI

www.cardi.se @ CARDI



Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Méarkspéanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd
Hojd/Djup

www.cardi.se

84 %

91 %

0.01

SDCM3

3000 K

Nej

80-89

Nej

Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
5..50 °C

7120 Im

20 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.94

Nej

152 Im/W
24

15

24

15

47 W
220...240 V
320 mA
AC

0.01

166 mm

47 mm

Dimensioner (forts)
Léngd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for nédbelysning
Lamplig fér takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

1172 mm
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP44

IKO7
Ja

Vit

2.5 mm?
Ja

Ja

Ja

Ja
Aluminium
Plast (strukturerat)
Ja

Ja

Ja

9003

Insticksklamma
(snabbklamma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

1.3 kg

Pulverlackerad
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Mattritning

Ljusfordelningskurva
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Berdkning av blandning enligt UGR
o Tak & 7 70 50 50 80 70 70 50 50
P Végg 60 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 30 20 20 20 20
ek B Blickrikening lings till tvirsaxel
X Y
2H 2H 171 187 155 15.1 20.2 174 15.0 20.1 154 20.5
H M 185 202 212 206 216 181 198 208 202 212
2H 4 134 211 2.0 215 25 185 20.2 211 206 215
H 6H 204 21 230 26 234 188 205 24 20 A8
2H 8H 209 26 235 231 235 13.0 20.7 215 212 20
2H 12H 215 232 240 37 245 181 208 26 213 221
4H 2H 175 15.2 20.1 18.7 20.6 17.7 134 204 183 208
aH HO182 208 217 24 22 187 04 A2 05 Au7
4H 4H 203 20 27 25 2.2 13.2 1.0 a7 5 22
4 6H 215 232 239 238 44 187 25 21 20 26
4H 8H 221 239 245 245 250 200 a7 23 23 28
4H 12 229 246 25.2 5.2 257 20.2 2.8 25 25 2.0
8H 4H 205 23 23 23 24 136 214 2.0 215 25
8H 6H 220 238 243 244 4.8 204 21 26 27 2.2
8H 8H 228 246 251 25.2 256 207 25 229 3.1 235
&H 12H 238 25.6 26.0 26.2 26.6 21 29 2.2 25 28
12H 4H 205 23 28 23 234 19.7 215 220 2.1 26
12H 6H 221 233 243 45 4.5 20.6 24 28 3.0 24
124 §H 230 248 252 254 258 20 28 232 235 238
Varigkion av Askidarpostion e tvirsavtind S
S=10H +02/-0.2 +02/02
S=15H +02/-04 +04/0.7
5=2.04 +03/0.6 +0.8/-1.1
Srandarcrabel 803 K05
Korrektionsfakeor 85 53

Karrigerade bidedindkednge reaterade U AL fustide
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av Material Modell/Utférande
tillbehor/reservdel

E7213969 KOPPLINGSDOSA ROT Plast
LINMONTAGE

E7216110 SKYDDSRUMSBYGEL Rostfritt stal
CARDI

E7216329 REKO XL Plast

DIFFUSORFILM 5-PACK
E7904157 LINFASTE DOGAL 2ST

E7904198 KONSOL 45 GRADER
VFZ

E7904199 KONSOL 90 GRADER
VFZ

E7904201 KONSOL 0/30/45/60GR
VIT

E7216456 RESERVKUPA P44 XL Kapa/Lock Plast
REKO

E7216653 REKO GAVEL INKL.
GENOMFORING

E7220158 BATTERI REKO Litiumjon (Li-ion)
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Batteripack Plastkapsling

Ja Ja
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