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ALTUM S 255 90°

E7220968

Altum ar en robust och kompakt industriarmatur utrustad med linser som ger en symmetrisk spridningsvinkel pa 90°.
Stomme av aluminium. Avskarmning av hardat glas. Altum bollskyddscertifierad enl. VDE 0710-13 vilket medfor att den
ldmpar sig var for sporthallar. Godkénd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. Levereras med 0,5 m
anslutningsledning 3x1,5 mm?, 1,5 m kedja och 6gla. Fér montering i tak eller pa védgg anvands en justerbar bygel E72
157 91 som bestalls separat. Fér linmontage anvands linfaste E79 041 58, bestalls separat.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspéanning

Spanningstyp
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94 %

97 %

SDCM3

4000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

-40...50 °C

25500 Im

5%

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.94

Nej

Nej

179 Im/W
2

4
155 W
220...240 V
AC

Diameter (yttermatt)
Ho6jd/Djup

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig fér pendelupphangning
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rorelsesensor
RAL-nummer

Typ av kabeldragning

Vikt

403 mm
223 mm
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP66

IKO8

Ja

3
Aluminium
1.5 mm?
Ja
Aluminium
Ja

Nej

Nej

9006
Avslutning

4.8 kg
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Mattritning

Med dgla

I
W

UGR-tabell

Utan ogla

Ljusfordelningskurva

T2k ) 0 | 50 50 0 70 [ 7 50 50
= 50 0 | 3 50 30 50 50 | 30 50 30
Galv 30 20 | 2 20 20 30 20 | 2 20 20
Rumsstoriek Blickriktning tvars till tvarsaxel i tvarsaxel
X A
H H 282 270 279 272 281 | 255 275 284
3H %1 269 277 272 280 | 254 274 283
4H 250 268 271 27, 253 282
&H 249 268 271 252 280
8H 249 267 271 252 28.0
12H 248 267 27.0 25.1 27.9
4H 2H 253 271 28.2
3H 25.2 27.0 28.0
4H 25.1 27.0 27.9
6H 25.0 263 27.8
8H 25.0 269 272.7
12H 249 268 27.6
8H 4H 27.0 274 250 269 27.7
5H 270 273 | 249 268 276
3H 270 273 | 248 268 275
2H 245 265 268 270 272 | 248 267 275
2H 4H 246 266 20 270 274 | 249 268 272 273 2%
sH 246 265 268 270 273 | 248 268 271 272 275
8H 245 265 268 270 272 48 267 270 272 275
[Variation v &skEdarpostion for tvarsavstind 5
S=1.0d 21
s SH +3.8
5 =204 +57 .8/
Standardtabell BKDO BKDO
Korrektionsfaktor 8.5 8.7

Korrigerade blandindikeringar relaterade till totalt fusflode
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E7220968
90 90°
7% 75°
60° 60°
45 45
30° 15° o 15 30°
od
C0/C180
090/Q70




Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7215791 ALTUM BYGEL 0-90GR
LITEN

E7904158 LINFASTE SYRAFAST
28T
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Material

Stal

Stal
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