TRYGGVE SPORT HO OK

E7222182

Tryggve Sport ar en armatur med en ljusférdelning och ljusfléde optimerat for sporthallar med fokus pa att skapa
forutsattning for hog aktivitet och snabbt spel. Armaturen ar i IP23 funkar den aven utmarkt i industriella miljoer.
Tryggve Sport ar tack vare sin konstruktion enkel att installera och dess form gor att kan den packas med minimalt
emballage. Stomme av varmférzinkad stalplat. LED-plattan &r monterad pa en aluminiumplat for optimal ljusstyrka och
livslangd pa LED. Armaturen uppfyller bollskyddscertifierad enl. DIN 57710-13/VDE-0710-13 och kan kompletteras
med ett galler om ytterligare skydd 6nskas. Monteras dikt tak eller pa lina alternativt for montage med rorfasten,
vinkelfasten eller pendlas ner. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm?2. Overkopplad. Tryggve Sport kan pa begéran
levereras med snabbkoppling.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. systemeffekt
Méarkspanning

Markstrom

Spéanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
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82 %

90 %

0.001

SDCM3

4000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-40...60 °C

27260 Im

8 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.99

Nej

Nej

180 Im/W
12

20

21

34

1515 W
220...240 V
850 mA
AC

0.01

Bredd
Hojd/Djup

Langd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"

(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Utbytbart drivdon

Anslutningsbar ledararea

Antal poler

Lamplig fér pendelupphangning
Lamplig fér takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

170 mm
60 mm
1745 mm

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
P23
P23
I

Ja

2.5 mm?

Ja
Ja
Ja
Stal
Ja
Nej
Nej

Insticksklamma
(snabbklamma)

Genomgaende
ledning inkluderad

7.1kg

Foérzinkad
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Mattritning Ljusfordelningskurva

E7222182
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UGR-tabell

enligt UGR
E] 7 7 50 50 £ o | 50 50
50 0 | 3 50 30 50 50 | 30 50 30
30 20 | 2 20 20 30 20 | 20 20 20
Blickriktning tvars till tvarsaxel tring lengs il tvarsaxe
224 234 227 223 232 226 234
26 235 223 224 233 227 .
227 235 231 225 233
228 235 232 225 23,
229 236 232 225 23,
229 235 233 225 232
4H 2H 206 224 232 227 223 231 233
3H 209 227 234 234 225 232 235
4H 211 229 235 233 227 232 236
6H 212 231 236 235 228 233 237
H 213 232 236 236 228 23, 237
12H 214 233 237 237 229 23. 237
8H 4H 229 234 234 227 23, 231 236
5H 232 236 237 229 23 234 237
3H 234 237 239 230 23 235 238
2H 235 238 240 230 23 235 238
2H 4H 210 229 233 234 238 27 231 1 235
sH 213 232 235 237 240 | 210 229 232 234 237
8H 214 234 237 239 244 230 233 235 238
[Variation v 8skidarpostio:
S=1.0d
s SH
S=2.0d
Standardtabell
Korrektionsfaktor 5.4
Korrigerade blandindikeringar relaterade til totalt fjusfiode
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7213969 KOPPLINGSDOSA ROT
LINMONTAGE

E7216153 TRYGGVE HO
VINKELFASTE 0-180GR

E7218578 TRYGGVE SPORT HO
GALLER

E7904157 LINFASTE DOGAL 2ST

E7904158 LINFASTE SYRAFAST
28T

E7910444 RORFASTE 60MM M8
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Farg

Vit

Material

Plast

Stal

Stal

Stal

Langd

150 mm

Bredd Hojd

75 mm 37 mm
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