SOLIDLED NODTERMO
AUTO LIFEPO4

E7347483

SolidLed Termo ar avsedd for montering dar omgivningstemperaturen kan bli lagre an 0°. Med sin IP65 klass sa ar den
optimal fér utomhusbruk. Armaturen &r ocksa utrustad med en smart multikanalsladdning (HCM). Kontrollmodulen gér
att innertemperaturen i armaturen halls runt 25°C. Batteriet kan laddas ur under kalla férhallanden, men kommer inte
pabdrja uppladdningen av batteriet forréan innertemperaturen kommit upp till 5°C med hjalp av varmeelementet. Detta
medfér att armaturen kommer fungera sékert under manga ar under kalla omgivningsférhallanden. Lasavstand 23 m,
fyra piktogram medfdljer. Piktogrammen ar I6stagbara, sitter monterade med clips. Vit armaturstomme med transparent
kupa av polykarbonat. Armaturen har autotest och inbyggt LiFePO4-batteri. Automatiskt funktionstest gors var 15:e
dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet gérs 1 ggr per ar och varar i en timme. Funktionstest kan ocksa goras
manuellt. Batteri: LiFePO4, 3,2V/1,6 Ah med 1 timmes backup. Ateruppladdningstid: 24 timmar. Effektférbrukning: 5,3
W. Omgivningstemperatur -20°C till +40°C. Kabelinforingar i vardera gavel och knockouts i botten av armaturen.
Kopplingsplint 4x2,5 mm?2.

LiFePO4 batteri har flera fordelar dver andra batterityper som t.ex NiMH-batteri . De har en langre livslangd, vilket
innebar att de kan anvandas langre vilket minskar service tillfallen dar batteriet behdver bytas ut. De har ocksa en
hogre effektivitet vid urladdning och laddning, vilket minskar energiférlusterna och 6kar prestandan. Dessutom kraver
de mindre underhall, eftersom de inte lider av minneseffekt eller sjalvurladdning som andra batterier.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Fargtemperatur

Ljuskalla

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Max. systemeffekt
Markspanning
Markstrom
Spanningstyp
Dimensioner
Bredd

H6jd/Djup

Langd

Tekniska data
Kapslingsklass (IP)

Noddriftférsorjningssystem

Noddriftsévervakningssystem

Skyddsklass (IEC 61140)
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85 %

6500 K
LED (ej utbytbar)
252...0Im

3w
220...240 V
0.05 mA
AC

130 mm
71 mm

280 mm

IP65

Decentral (enskilt
batteri)

Automatisk sjalvtest

Antal poler

Funktion

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for indikering
Lasavstand

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kéapa

Med ljuskalla

Med piktogram

Monteringsmetod

Typ anslutning
Typ av indikering
Typ av kabeldragning

4

Belysning/skylt
utrymningsvag

Vit

2.5 mm?
Inlaggsblad/-platta
23m

Plast

Plast (transparent)
Ja

Ja

Utanpaliggande
vaggmontage

Plug-in anslutning
Enkelsidig
Lamplig for

genomgaende
ledning
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Mattritning

(mm)

A

285

UGR-tabell

Y >

Berdkning av blandning enligt UGR

oTak &0 7 7 50
o Vigg 60 50 30 50
o Golv 30 20 20 20
. 3 ol ngrsanel
X ¥
H M40 156 175 160
4 M98 22 20 A6
H 4 u8 234 281 238
H 6H 228 245 260 245
H SH 228 245 260 243
4 H 28 45 255 48
4 MW O153 175 182 178
aH MU RS U3 33
4 44 234 281 264 255
4 6 44 261 272 %5
4 S 44 261 272 266
aH 12H 64 261 1 %6
8 44 23 287 267 281
84 6H 248 267 276 272
£ 8 250 268 275 273
L 12H 250 268 274 273
124 #2887 87 282
124 6H 250 268 275 273
12 e 250 268 275 274

Standardiabell =

Korrektionsfaktor -

Karrigerarte blirdindkedngs récterads U L fustode

17.8
233
254
264
264
263
13.5
247

7.7
7.6
275

7.2
281

280
271

28.0

70

20

Bidkriktning tngs tillvarsae!

15.3
207
25
234
234
24

173
23
4.1
250
5.1
251

4.3
258
5.9
260
5.0

259
2.0

17.1
24
4.2
245
4.3
248

183
238
5.4
26.2
6.2
26.1

2.0
267
%7
266

5.3
267
%7

+01/0.1
+02/0.2
+03/-05

15.6
211
225
28
238
3.8

177
28
4.6
255
5.6
256

5.4
263
26.5
265
5.4

264
266
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Modell/Utférande Betydelse
piktogram
E7345041 PIKTOGRAM H-KAPP V Inlaggsblad/- Utrymningsvag
SOLIDLED TH platta
E7345043 PIKTOGRAM H-KAPP V Inlaggsblad/- Utrymningsvag
SOLIDLED TH platta

www.cardi.se

Riktning

Vanster

Hoger

Dubbelsidig Materialtjocklek
Nej 0.2 mm
Nej 0.2 mm
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