Boom ar en kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med goda

ljusegenskaper. Med hdg fargatergivning, Ra<90, och en

minimalistisk design passar den i flera applikationer; kontor, butik,

hotell eller restaurang for att skapa atmosfar eller som

accentbelysning. Boom har en blank facetterad reflektor som ger
en jamn och distinkt ljusbild som ar val avblandad. Stomme och

reflektor av aluminium. Stallbar hojdled 90°, sidled 350°.

Levereras med DALI-adapter for 3-fas Global Trac Pulse skena.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Bortfall vid genomsnittlig livslangd 50 000
tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusfarg

Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C
Reflektor

Reflektorfarg

Spridningsvinkel

Stroboskopeffektvarde SVM
Elektriska data

Antal don MCB B10A
Antal don MCB B16A
Antal don MCB C10A
Antal don MCB C16A
Distortion (THD)
Driftdon

Drivdon ingar

Effektfaktor
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3000 K
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Reflektor
Symmetrisk
LED utbytbar
Direkt
50000 h
Blank
Silver

Mediumstralande 20-
40°

0.4

31
50
52
85
15

LED-drivdon
konstantstrom

Ja
0.9

Elektriska data (forts)

LED nominell strém vid konstant strom

Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspanning fran/till
Spanningstyp
Ytterdiameter
Brandskydd "D"
Dimning DALI
Dimning DALI-2
Dimteknik
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp
Justerbarhet
Kapslingsfarg
Lamplig fér skenmontage
Material kapsling
Med ljuskalla
RAL-nummer

Vikt
Ytskydd/Behandling

700 mA
114 Im/W
2T W
220...240V
AC

83 mm
Nej

Ja

Ja

AM

1P20

IKO5

DALI

Ja
Strémskenadepter
Roterbar/svangbar
Svart

Ja

Aluminium

Ja

9005

0.42 kg

Med pulverlack
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell Ljusdiagram

Berikning av blandning enligt UGR
o Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
o Viog 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30 E(0°) 45624
8 Golv 30 20 2 20 20 30 2 20 20 20 0.50 E(CO)  120° 21571
Rumsstoriek Bickrikening tvérs till néirsave! Blickrikning kings till tiirsaxel
X Y
2H 2H 274 2.2 299 25 30.1 274 29.2 259 295 301
2H 3H 27.3 2.2 298 295 30.0 273 292 238 295 30.0
2H 4H 273 25.1 237 254 299 27.3 9.1 2.7 254 239 E(0°) 11406
H 6H 272 3.1 296 234 239 7.2 291 29.6 2.4 293 1.0 E(CO) 12.0° 5393
2H 8H 272 291 29.6 2354 29.9 272 25.1 29.6 254 239
2H 12H 27.2 25.1 295 234 298 27.2 291 295 234 298
4H 2H 27.2 291 29.6 234 295 272 29.1 29.6 254 235
4H 3H 271 25.0 235 294 29.8 271 2%.0 295 254 258
4 44 270 280 294 284 287 271 B0 84 84 BT E(0°) 5069
4H ] 271 25.0 23 234 25.7 271 29.0 233 254 257 o
aH 8H 27.0 2.0 2.3 2354 29.6 27.0 29.0 29.3 234 2.6 15 E(co) 120 2807
4K 12H 27.0 25.0 29.2 254 296 27.0 25.0 25.2 2354 2.6
8H 4= 27.0 289 23.2 2.3 296 27.0 289 2.2 23 29.6
8H 6H 27.0 289 251 234 296 27.0 289 291 2354 2.6
8H 8H 269 289 251 234 295 269 289 231 294 295 -
&H 12H 269 289 2.0 254 295 269 289 25.0 234 295 20 E:gﬂ)) 12.0° fifg
12H 4H 26.9 289 291 293 295 269 289 2%.1 29.3 25 - -
12H 6H 269 285 2351 254 295 26.9 289 25.1 254 295
12H 8H 269 289 29.0 234 295 269 289 230 234 295
Variaton av Bskidarpostion e v S
5=10H E(0°) 1825
g = igg 25 E(C0) 12.0° 863
Stancarciabel BKOO BKOO
Korrextionsfakaor 10.7 10.7 E(0°) 1267
pcindhe g reeterde B vt Yustede 3.0 13 E(CO) 120° 599
Avstand [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
s C0 - C180 (Halvvardesvinkel: 24.0°)
Tillbehor/reservdelar
Artnr Benamning Typ av tillbehor Typ av Ljusfordelare/spridare Material Spridningsvinkel
raster/reflektor
E7403736 BOOM REFLEKTOR 17° Reflektor Blank Reflektor Aluminium 17°
E7403737 BOOM REFLEKTOR 24° Reflektor Blank Reflektor Aluminium 24 °
E7403738 BOOM REFLEKTOR 40° Reflektor Blank Reflektor Aluminium 40 °
E7403739 BOOM REFLEKTOR 60° Reflektor Blank Reflektor Aluminium 60 °
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