BOOM SVART 24° MO 4K
DALI

E7403894

Boom &r en kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med goda ljusegenskaper. Med hdg fargatergivning, Ra>90, och
en minimalistisk design passar den i flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang for att skapa atmosfar eller
som accentbelysning. Boom har en blank facetterad reflektor som ger en jamn och distinkt ljusbild som &r val
avblandad. Stomme och reflektor av aluminium. Stallbar hojdled 90°, sidled 350°. Levereras med DALI-adapter for 3-

fas Global Trac Pulse skena.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervérde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg

Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom
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80 %

1

SDCM3

4000 K
90-100
Reflektor
Symmetrisk
LED (utbytbar)

20-40°
(mediumstralande)

Direkt
2500 Im

Silver

15 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.9

Steglost reglerbar
124 Im/W

50

85

31

52

20W
220...240 V
500 mA

Elektriska data (forts)
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
Diameter (yttermatt)

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Lamplig for skenmontage
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

AC
0.4
83 mm

Nej

Nej
Nej
Ja
Ja
IP20
IP20

IKO5

Ja

Svart
Roterbar/Svangbar
Ja

Aluminium

Ja

9005
Strémskenadapter
Avslutning

0.42 kg

Pulverlackerad
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Mattritning

162
@ =
@83
UGR-tabell
Berakning av blandning enligt UGR
oTak 80 7 70 50 50 80 7 70 50 50
o Vigg ] 50 30 50 E) &0 50 30 50 30
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstorsk ricering tirs o nrsas! Bichrikaning lings ol svirsanel
X ¥
2H 2H 267 285 231 8.8 29.3 267 285 23.1 288 2.3
2H 3H 266 284 29.0 8.7 233 26.6 284 23.0 287 293
2H 4H 266 284 230 287 232 266 284 23.0 287 23.2
2H 6H 265 284 289 8.7 292 26.5 284 28.9 287 25.2
H gH 265 284 288 287 291 265 284 288 287 B4
20 12H 264 283 288 287 25.1 264 283 28.8 287 2.1
aH M 265 283 289 286 291 265 283 283 286 291
4H 3H 264 28.3 287 28.6 25.1 26.4 28.3 287 286 25.1
a4 4H 264 283 287 287 290 264 283 287 287 280
4H 6H 263 28.3 286 287 23.0 26.3 28.3 286 8.7 25,0
aH g 263 283 285 287 289 263 283 285 287 289
4H 12H 263 28.2 285 8.7 289 26.3 28.2 285 287 289
& 4H 263 282 285 286 289 263 282 285 286 283
8H 6H 262 28.2 284 8.7 28.8 26.2 28.2 284 287 8.8
L] g4 262 282 284 287 288 262 282 284 287 288
&H 12H 262 282 283 287 288 26.2 28.2 28.3 287 8.8
124 4H 262 282 284 286 288 262 282 284 286 288
12H 6H 262 28.2 283 286 28.8 26.2 28.2 28.3 286 288
124 e 262 282 283 286 288 262 282 283 286 288

Variation & Askidarpostion e tvirsavatind S

Standarduabell

Korrektionsfakaor

Karrigerarte blirdindkedngs récterads Wl 0L fustode
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Ljusfordelningskurva

E74038%4
50 50°
7% 75°
4000
60° 60°
6000
45 45°
8000
10000
30° 15° (4 15 30°
od
o/c1e0
s0/Q270
E(0°) 34218
0.50 E(CO) 12.0° 16178
E(0°) 8555
1.0 E(CO)  120° 4045
E(0°) 3802
15 E(CO) 12.0° 1798
E(0°) 2139
20 E(CO0) 120° 1011
E(0°) 1369
25 E(CO) 12.0° 647
E(0°) 951
3.0 13 E(CO) 12.0° 449
Avstand [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [Ix]

= C0 - C180 (Halvvardesvinkel: 24.0°)




Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av Tillbehor Reservdel Ljusfordelning Material
tillbehor/reservdel

E7403736 BOOM REFLEKTOR 17° Reflektor Ja Ja Symmetrisk Aluminium
E7403737 BOOM REFLEKTOR 24° Reflektor Ja Ja Symmetrisk Aluminium
E7403738 BOOM REFLEKTOR 40° Reflektor Ja Ja Symmetrisk Aluminium
E7403739 BOOM REFLEKTOR 60° Reflektor Ja Ja Symmetrisk Aluminium

(C, CARDI

www.cardi.se



