MIMI 3-FAS 36° SVART
930 DIM

E7452260

Mimi en spotlight for 3-fasskena med hég fargatergivning Ra >90. 3-fas adapter Global Track, med integrerat drivdon
for fasdimring. Stallbart ljusfldde via dip-switchar pa spotlightens ovansida LO/HO, 960/1590Im. Forinstallt varde ar LO
(Lag). Mimi har en lins fér en jAmn och kontrollerad ljusférdelning vilket ger ett mycket behagligt sken.

Passar som accentbelysning i de flesta miljder, bade privat och offentligt. Stomme av aluminium. Stallbar héjdled 90°,
sidled 350°. Bikakeraster, frontring i guld samt linser i andra spridningsvinklar finns som tillbehér, bestélls separat.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusfléde

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
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77 %

90 %

0.2

SDCM3

3000 K

90-100
Fokuslins
Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

20-40°
(mediumstralande)

Direkt
-20...25°C

960...1590 Im

Silver

20 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
0.95
Steglost reglerbar

29

44

20

30

18 W
220..240V
250...450 mA
AC

Elektriska data (forts)

Stroboskopeffektvarde SVM
Diameter (yttermatt)
Hojd/Djup

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Utbytbart drivdon

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Lamplig fér skenmontage
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

0.1
70 mm
153 mm

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

IP20

I

Ja

Svart
Roterbar/Svangbar
Ja

Aluminium

Ja

Nej

9005
Strémskenadapter
Avslutning

0.6 kg

Pulverlackerad
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Mattritning

@70 mm

153 mm

196 mm

UGR-tabell

Ljusfordelningskurva

Berdkning av blandning enligt UGR

Karrigerade bliedindkednge recterade U 0L fustide

oTak 80 70 70 50
P Vagg 60 50 30 50
p Golv 30 20 20 20
k rik ol nérsavel
X Y
2H 2H 178 19.6 203 15.8
H M 176 194 201 197
2H 4 175 154 155 137
H 6H 174 193 198 196
2H 8H 174 13.3 15.8 1.6
2 12H 173 192 187 196
4H 2H 175 154 20.0 18.7
4H M 173 192 197 196
4H 4H 172 13.2 196 18.5
45 6 171 131 194 195
4H 8H 171 19.0 134 1.5
aH 12H 170 190 193 194
8H 4H 171 19.0 194 13.5
8H 6H 170 15.0 19.2 154
8H 8H 163 18.3 19.1 134
&H 12H 165 1835 150 153
12H 4 17.0 19.0 18.3 134
12H 6H 165 1835 15.1 154
124 8 169 189 190 193
Variztion av AskAdarpostion fr tvirsavithnd S
S=10H .0/
5=15H +6.7/ -Infinit
S5=20H +8.7/ -Infinity
Standarctabel BKOO
Korrektionsfakeor 03

204
203
202
20.1
20.1
200

20.2
200
133
198
187
15.7

137
15.6
1.5
15.5

197
15.5
13.5

18.8
187
18.6
185
184
184

18.6
184
18.3
18.2
18.2
181

18.2
18.0
18.0
17.5

18.1
18.0
173

20
Bickricaring

20.6
205

70
30
20

50
50
20

ngs il warsanel

213

209
208
207
207
20.7
206

as
214
23
212
211
211

23
211
210
209
208
207

20.8
207
20.6
205

207
206
20.5
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E(0°) 2298
E(C90) 17.9° 995
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E(0°) 1021
E(C90) 17.9° 442
E(CO) 167° 450
E(0°) §75
E(C90) 17.9° 249
E(CO) 16.7° 253
E(0%) 368
E(C90) 17.9° 159
E(CO) 167" 162
E(0°) 255
19 E(C90) 17.9° m
18 E(CO) 167° 13
Avstand [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [Ix]

= C0 - C180 (Halvvardesvinkel: 33.4°)
w— CO0 - C270 (Halvvardesvinkel: 35.8°)




Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7452261 MIMI FRONTRING
SVART

E7452262 MIMI FRONTRING GULD
E7452263 MIMI BIKAKERASTER
E7452264 MIMI LINS 15°

E7452265 MIMI LINS 24°

E7452266 MIMI LINS 50°
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Typ av tillbehor/reservdel

Dekorelement

Dekorelement
Avblandning
Lins
Lins

Lins

Tillbehor

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Farg

Svart

Guld
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