Luni 150 ar en downlight med hdg prestanda och mycket goda
ljusegenskaper Ra> 90. Armaturhus av aluminium och ABS-plast,
dekorring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av
aluminium. Armaturen ar IP40 underifran och IP20 ovanifran.
Spridningsvinkel: 60°. Enkel att installera i bade tunna och
tjockare tak. Luni har tre utfallbara vingar som klarar taktjocklek
0-50 mm. Vid montage i mjuka undertak anvands montageskiva,
bestalls separat.

Levereras med 2 m anslutningsledning och eurokontakt. Olika
reflektorer och dekorringar finns som tillbehor, ger majligheter till

en individuell utformning av det specifika projektet.

Ljustekniska data

(@, cArDI

Elektriska data (forts)

Armaturljusflode 1400 Im Spanningstyp AC
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Hojd/djup 107 mm
Fargtemperatur 3000 K Inbyggnadsdiameter 150 mm
Fargatergivningsindex (CRI) 90-100 Inbyggnadshdojd/djup 160 mm
Ljusfarg Vit Ytterdiameter 171 mm
Ljusfordelare/spridare Fokuslins Brandskydd "D" Nej
Ljusférdelning Symmetrisk Kapslingsklass (IP) 1P20
Ljuskalla LED ej utbytbar Skyddsklass 1l
Ljusuttag Direkt Slagtalighet (IK) IK08
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 100000 h Styrning Ej dimbar
Reflektor Matt Overtackning med isolering Nej
Reflektorfarg Silver Anslutningstyp Stickkontakt (Hane)
Spridningsvinkel Bredstralande 40-80° Antal poler 2
Elektriska data Justerbarhet Ej justerbar
Antal don MCB B10A 31 Kapslingsfarg Vit
Antal don MCB B16A 50 Material kapsling Aluminium
Antal don MCB C10A 52 Medljuskalla Ja
Antal don MCB C16A g5 RAL-nummer 9003
Driftdon LED-drivdon Typ av kabeldragning Avslutning
konstantstrom Vikt 0.7 kg
Drivdon ingar Ja Ytskydd/Behandling Med pulverlack
LED nominell strém vid konstant strém 350 mA
Max. systemeffekt 14 W
Markspanning fran/till 220...240 V
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell Ljusdiagram
Beriikning av blandning enligt UGR Ljus6ppning 1/ Koniskt diagram
p Tak 80 70 70 S0 50 8 70 70 50 50
p Viag 60 S0 30 S0 30 60 S50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 2 20 20 5804
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning 13ngs till tvarsaxel o 197 1833
;‘s orlel y c g tvars till tvarsaxe c ng langs arsaxe 0.50 0.56 204° 1935
2H 2H 141 159 166 162 168 147 165 172 168 174
2H 3H 13.9 158 164 161 167 145 164 17.0 167 17.3 1451
2H 4H 13.9 157 16.3 16.0 16.6 14.5 16.3 16.9 16.6 17.2 12 31.0° 458
2H 6H 13.8 156 162 16.0 165 144 162 168 166 17.1 1.1 294° 484
2H 8H 13.8 156 161 16.0 165 144 162 167 166 17.1
2H 12H 138 156 161 160 165 143 162 167 166 17.1
4H 2H 13.9 157 163 16.0 166 145 163 169 166 17.2 845
4H 3H 137 155 16.0 159 164 143 161 166 165 17.0 18 31.0° 204
4H 4H 136 155 159 159 163 142 161 165 165 16.9 17 294° 215
4H 6H 13.6 155 158 159 162 141 160 164 165 16.8
4H 8H 13.5 155 158 159 162 141 16.0 164 165 16.8
4H 124 136 155 158 16.0 162 141 161 163 165 16.8 55
8H 4H 135 154 157 158 161 141 160 163 164 167 24 310° 115
&H 6H 134 154 156 159 161 140 159 162 164 167 23 294 121
eH 8H 134 154 156 159 161 140 159 162 165 16.6
8H 124 135 154 156 160 161 140 160 162 165 16.7 /
12H 4H 134 154 156 158 161 14.0 159 162 164 16.7 ( 30 .32
12H 6H 134 153 155 158 16.0 14.0 159 161 164 166 3 3100 73
12H 8H 134 154 155 159 16.0 140 159 161 165 16.6 25 28 204 7
Variation av 3sk3darposition for tvarsavstind 5
+4.4 /7.1 E(0) 161
:g%fgg 36 E(C90) 31.0° 51
30 34 E(CO) 294° 54
Stand;rdtabell BKOO Avstand [m] Konisk diameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
Komrektionsfaktor 2.0 €0 - C180 (Halwérdesvinkel: 58.8°)
— C90 - C270 (Halvvardesvinkel: 62.0°)
Korrigerade blandindikeringar relaterade til totak husfiode
Tillbehor/reservdelar
Artnr Benamning Dimning DALI Dimmer med Kapsling Lamplig for Utgangsstrom
tryckknapp konstantstrom fran/till

E7343533 LUNI NODLJUS-KIT 1,5H

E7469694 LUNI REFLEKTOR 150
VIT

E7469701 LUNI REFLEKTOR 150
SVART
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Dimning DALI Dimmer med Kapsling Lamplig for Utgangsstrom
tryckknapp konstantstrom fran/till

E7469709 LUNI REFLEKTOR 150
GULD

E7469723 LUNI REFLEKTOR
ASYM 150 BLANK

E7469731 LUNI DEKORRING 150
SVART

E7910040 MONTERINGSSKIVA
MST 6

E7981757 DRIVDON LUNI 350MA Plasthus Ja 350 mA
LO SLADDST

E7981758 DRIVDON LUNI 600MA Plasthus Ja 600 mA
MO SLADDST

E7981760 DRIVDON LUNI 350MA Ja Ja Plasthus Ja 350 mA
LO DALI

E7981761 DRIVDON LUNI 600MA Ja Ja Plasthus Ja 600 mA
MO DALI
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