IRIS M 36° VIT 3000K
DALI/SWD

E7475277

Iris &r en fast downlight IP44 for inomhusbruk. Stomme av vitlackerad aluminium, férsedd med en facetterad reflektor
och en lins i mitten som i sin tur sprider ljuset via en prisma vilket gér armaturen val avblandad. Monteras infalld i
undertak taktjocklek 5-55 mm. Levereras med dimbart DALI/Switch&Dim drivdon for extern styrning, dip-switchas
400mA, med instickplint 5x2x2,5 mm?2. Vikt pa armatur avser enbart armatur exkl. drivdon.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg

Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
Dimensioner

Diameter (yttermatt)
Hojd/Djup

Inbyggnadsdiameter

www.cardi.se

80 %

90 %

SDCM3

3000 K

90-100

Reflektor
Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

20-40°
(mediumstralande)

Direkt
1100 Im

Silver

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

Stegldst reglerbar
65 Im/W

50

85

31

52

17 W
220...240 V
400 mA
AC

105.5 mm
87 mm

95 mm

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Utbytbart drivdon

Overtackning med isolering
Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig fér takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Vikt
Ytskydd

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

IP20
IP44

I

Ja

Nej

5

Vit

Ej justerbar
2.5 mm?
Ja

Ja
Aluminium
Ja

9003

Insticksklamma
(snabbklamma)

Avslutning
0.35 kg

Pulverlackerad
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Mattritning

Ljusfordelningskurva

Cardi
IRIS M
90° 90°
( N == 75° 75°
60° 60°
~
«© 45° 2500 45°
T ) 30° 15° 0° 15° 30°
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—— (€90/C270
. .
UGR-tabell Ljusdiagram
Berikning av blindning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50 06 {2682
(0°)
p Vagg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30 E(Co0) 168° 5805
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 0.50 ECO) 1345 6312
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning Iangs till tvarsaxel
X Y
2H 2H 88 107 11.3 109 11.5 117 135 142 138 144 E(0°) 3420
2H 3H 87 105 111 10.8 114 11.6 134 14.0 13.7 142 E(C90) 16.8° 1476
2H 4H 8.6 105 11.0 108 113 115 133 139 136 142 1.0 E(CO) 13.4° 1578
2H 6H | 85 104 109 107 11.2 | 114 133 13.8 13.6 14.1
2H 8H 85 104 108 107 111 114 132 137 136 14.0
2H 12H 84 103 108 107 11.1 11.3 132 137 135 14.0 £0) 1520
4H 2H | 87 105 111 108 113|115 133 139 13.6 14.2 E(C90) 16.8° 656
4H 3H 85 104 108 107 111 113 132 137 13.6 14.0 15 E(C0) 13.4° 701
4H 44 84 103 107 107 11.0 11.2 13.2 13.6 13.5 13.9
4H 6H 83 10.2 10.6 10.6 109 11.1 131 134 135 13.8
4H 84 8.2 102 105 10.6 10.9 11.1 13.0 133 135 137
4H 12H 82 101 104 106 10.8 11.0 13.0 13.2 134 136 E(O') - 325
(C90) 16.8° 9
8H 4H 82 102 105 106 109 11.1 13.0 133 135 13.7 20 E(CO) 134° 204
8H 6H 8.1 101 103 10.5 107 11.0 129 13.2 134 13.6
8H 84 81 10.0 10.2 10.5 107 109 129 13.1 134 135
8H 124 8.0 10.0 10.1 105 10.6 10.8 129 13.0 133 135
E(0°) 547
12H 4H 82 101 104 106 108 110 13.0 132 134 13.6 E(Co0) 168 23
12H 6H 81 100 102 105 107 10.9 129 131 134 135 25 ECO) 1345 252
12H 84 8.0 10.0 101 105 10.6 10.8 129 13.0 133 135
Variation av 8sk3darposition for tvérsavstind 5
915 82 e
=1 +7.7 [ -12. +8.3/-11. 18 E(C90) 16.8° 164
S=2.0H +9.7 / -38.4 +10.3/-16.3 3.0 14 ECO) 134° 175
thr?:kiia::r:;?::ttr ?goé) 5.5020 Avstand [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
. : e C0 - C180 (Halvvardesvinkel: 26.8°)
— 3 i o
Korrigerade blandindikeringar relaterade till totalt ljusfiode C90 - C270 (Halvvardesvinkel: 33.6°)
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av tillbehor/reservdel Material Diameter
E7990025 MONTERINGSSKIVA Monteringsplatta Ovrigt 188 mm
MST 5
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