LUNA 180 UHE 10° ALU
930 DALI

E7478560

Luna 180 UHE ar en energieffektiv stallbar och vridbar downlight med hég fargatergivning CRI > 90 (R9 > 50) for infallt
montage i undertak. Armaturen har en effektiv reflektor och ar férsedd med skyddsglas for att skydda mot damm och
smuts. Stomme och reflektor av aluminium. Stallbar hojdled 90°, roterbar sidled 355°. Monteringsskiva anvands med
fordel vid mjuka tak, bestalls separat. Levereras med 3 m anslutningsledning och fri ande. Separat drivdonsbox.
Anslutningsledning mellan drivdonsbox och armatur &r ca 45 cm. Armaturen ar forsedd DALI drivdon for extern
styrning. Vikt pa armatur avser enbart armatur exkl. drivdon och anslutningsledning.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelare/spridare
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg

Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusflode
Konstant ljusflode (CLO)

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
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80 %

90 %

1

SDCM2

3000 K

Nej

90-100

Nej

Reflektor
Symmetrisk
LED (utbytbar)

5-10° (extremt
smalstralande)

Direkt
3000 Im

Silver

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Steglost reglerbar
Nej

31

50

85

52

21 W
220...240 V
500 mA
AC

Diameter (yttermatt)
Ho6jd/Djup
Inbyggnadsdiameter
Inbyggnadshéjd

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Utbytbart drivdon

Overtackning med isolering
Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig fér takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

194 mm
122 mm
180 mm
151 mm

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

IP20

IP20

|

Ja

Nej

5
Aluminium
Roterbar/Svangbar
0.75 mm?
Ja

Ja
Aluminium
Ja

9006

Fri ledningsande
Avslutning
1.65 kg

Pulverlackerad
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Mattritning Ljusfordelningskurva

E7478560 + E7910458
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UGR-tabell

enligt UGR

) 0 | 50 50 0 70 [ 7 50 50

E 0 | 3 50 30 50 50 | 30 50 30

30 2 | 2 2 2 0 2 2 2 F
Blickriktning tvars till tvarsaxel tring lengs tll tvrsaxel

193 199 19.5 201
19.2 19.8 19.5 200
19.1 197 194 200
19,1 19.7 19.5 199
191 136 195 139
191 196 19.5 199

19.3 199 19.5
19.2 19.8 19.5
191 197 134
191 1.7 19.5
191 196 19.5
19.1 196 195

4H 2H 1 191 19.7 194 191 19.7 194
3H 1 19.0 195 193 19.0 195 193
4H 1 19.0 194 194 19.0 194 194
6H 1 19.0 194 194 19.0 194 194
8H 1 191 194 195 191 194 195
12H 1 191 194 195 191 194 195
8H 4H 17.0 189 192 193 189 192 193 196
5H 170 190 192 195 190 192 195 197
3H 171 191 193 195 191 193 195 197
2H 174 191 183 195 191 193 196 197
2H 4H 163 183 132 183 186 | 163 183 182 133 136
5H 170 180 182 185 186 | 170 190 132 195 196
8H 174 194 192 196 197 | 171 194 192 196 197
[Varistion av 3sk&darpostion for tvarsavstind 5
S=1.0d 53] 55
H +66 /6.3
S=2.0d +86 /67
Standardtabell BKDO
Korrektionsfaktor 0.9

Korrigerade blandindikeringar relaterade til totalt ljusflode
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7475753 TACKRING LUNA
250/180 VIT

E7910498 MONTERINGSSKIVA
180MM

E7910505 KOPPLINGSBOX
LINECT 5-POLIG
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Typ av Farg
tillbehor/reservdel
Installationsram Vit

Monteringsplatta

Vit

Material

Stal

Kartongpapp

Tillbehor Bredd
Ja 600 mm
72 mm
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