SEW 30 MORKGRON E27

E7501862

SEW ar handsvarvad i plat for ratt kénsla och tyngd, varje armatur ar unik, den ar inspirerad av ursprungsmodellen
som &ar en av de klassiska armaturformerna. Modellen heter SEW och betyder "Stockholm Elektricitetsverks modell"
och belyste stora delar av Stockholm under 1930-50-talen och tillverkades av Elektroskandia.

Stomme av lackerad stalplat. For LED-ljuskalla, max 42W, med E27-sockel, bestalls separat. Pendlas, levereras med
1,8 m svart textilbekladd ledning och svart takkopp med jordad lamppropp.
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Ljustekniska data

Ljusférdelning
Ljuskalla
Ljusuttag
Elektriska data

Drivdon
Méarkspanning
Spanningstyp
Dimensioner
Diameter
Hojd/Djup
Tekniska data

Armatur med begransad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Dimning DALI-2
Dimningsbar
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)

Utférande

Antal poler
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Symmetrisk
LED (utbytbar)
Direkt

Kravs ej
220...240 V
AC

400 mm
241 mm

Nej

Nej
Ja
IP20

Utférande (forts)

Farg hus/kapsling/stomme
Lamphallare/sockel
Ledararea

Lamplig for lampeffekt
Lampligt antal ljuskallor
Material hus/kapsling/stomme
Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt

Gron

E27

0.75 mm?
42 W

1

Stal

Nej

Nej

Nej

Plugg (hane)
Avslutning
Ja

3 kg
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Mattritning

120

82

241

400

UGR-tabell

Ljusfordelningskurva

Cebe Belysning
E7501862 + E8290554

Berdkning av blandning enligt UGR

p Tak 80 70 70 50 50
p Vagg 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20
Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel
X Y
2H 2H 287 304 31.8 307 320
2H 3H | 29.8 31.5 328 319 331
2H 4H 29.9 31.6 327 319 331
2H 6H 29.8 31.5 326 31.9 329
2H 8H | 29.7 315 325 31.9 329
2H 12H  29.7 314 324 31.8 328
4H 2H 294 311 323 315 326
4H 3H [ 30.5 323 332 327 336
4H 4H 305 323 332 327 336
4H 6H 30.5 323 33.0 327 334
4H 8H 304 322 329 327 333
4H 12H 304 322 328 327 333
8H 4H 305 323 33.0 328 334
8H 6H 304 323 328 327 333
8H 8H 304 322 327 327 332
8H 12H 303 322 326 327 331
12H 4H | 304 323 329 327 333
12H 6H 304 322 327 327 332
12H 8H 303 322 326 327 33.1
Variation av dsk3darposition for tvarsavstind S
+0.1/-0.1
+0.5/-0.6
+1.2/-1.7
Standardtabell BK02
Korrektionsfaktor 14.4
Korrig: blandind relaterade till totalt fusfiode
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80 70 70 50 50

60 50 30 50 30

30 20 20 20 20
Blickriktning langs till tvarsaxel

28.8 305 319 30.8 321
29.9 31.6 329 320 332
29.9 317 328 320 332
29.9 31.6 327 320 33.0
29.8 31.6 326 32.0 329
29.8 315 325 319 329

294 31.2 323 315 326
30.6 323 333 327 337
30.6 324 333 328 336
30,5 323 331 328 335
305 323 33.0 328 334
304 323 329 328 333

30,5 324 331 328 335
30.5 323 329 328 333
304 323 328 328 333
304 323 327 328 332

305 323 33.0 328 334
304 323 328 328 333
304 323 327 328 332
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