TULO MINI 3000K

E7504862

Utanpaliggande tak/vagg armatur fér montering inomhus. Stomme av polykarbonat, kupa av opal akryl med
vridfassattning. Kopplingsplint 2x2,5 mm?2. For utanpaliggande kabel anvands medféljande distanser.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig

livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig

livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag
Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Justering ljusflode

Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring

B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring

B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring

C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring

C16 (MCB)

Max. systemeffekt
Markspanning
Spanningstyp
Dimensioner
Diameter (yttermatt)
Hojd/Djup

Tekniska data

Armatur med begransad yttemperatur "D"

(EN 60598-2-24)
Bluetoothstyrd

www.cardi.se

90 %

90 %

SDCM3

3000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
705 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
Nej
83 Im/W
50

85

31

52

75W
220...240 V
AC

250 mm

88 mm

Nej

Nej

Tekniska data (forts)

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig for vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
P44
IP44

IKO6
Ja

Vit

2.5 mm?
Ja

Ja

Ja

Plast

Plast (opal)
Ja

Nej

9016

Insticksklamma
(snabbkldmma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

0.35 kg
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Mattritning

Vores
A 1 OO0 OO 0OOT O
Berakning av blandning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 70 50 50
p Vg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv. 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
krik s till héirsaxel Blickiktning l3ngs till tvarsarel
% i
2H H 72 839 10.1 93 106 72 88 10.1 93 105
2H 3H 85 102 113 106 118 85 101 112 106 117
2H a9 07 118 12 123 a0 06 117 112 2
2H BH 95 12 122 17 127 95 111 121 17 126
H 8H 97 14 24 113 129 97 13 23 19 128
2H 12H 93 116 125 12.1 13.0 99 115 124 121 13.0
“ H 76 93 103 98 108 75 92 103 97 108
aH 3H a1 107 117 13 12 90 107 16 112 121
“ “Ho 97 114 122 120 128 97 114 122 19 127
H EH 104 120 128 126 133 103 120 127 126 133
H 8H 106 123 130 129 136 106 123 129 129 135
“ 12H 109 126 132 132 138 108 125 131 131 137
8H “H 99 116 123 122 123 99 116 122 122 128
8H 6H 107 124 129 130 136 106 123 129 130 135
8H 8H 110 128 133 134 133 11.0 127 132 133 138
8H 12H 114 131 136 138 14.2 11.3 131 135 137 142
12H H 99 we 122 122 128 939 e 122 w2 128
12H EH 107 124 129 131 136 106 124 1239 13.0 135
12H 8H 111 1239 133 135 140 111 128 132 135 139
Vaidian av dstdamston B tdvaatdnd §
S=1.0H +0.1/-0.1 +0.1/-0.1
S=15H +02/-04 +0.2(-03
S=2.0H +05/-07 +06/-07
Standardtabell BKDE BKDE
KorrektionsFaktor 38 -39
Navigerade Dlandinditeingar reldmiade Uil mial jusixde
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Ljusfordelningskurva
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Material Typ av armaturkapal/-kupa Diameter

E7505283 KUPA TULO MINI Plast Opal 250 mm
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