Infallnadsram for Helios @530 i barverkstak modul 600x600

(T24mm). Strukturlackad vit plat med bygel for enkel uppfastning.
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Berikning av blandning enligt UGR
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Rumsstorlek Blickriktning tvars till tvarsaxel
X b
2H 2H | 2.1 3.7 5.0 4.1
2H 3H 3.8 5.5 6.7 5.9
2H 4H 4.6 6.3 7.4 6.7
2H 6H 5.3 7.0 8.1 74
2H 8H 5.6 7.3 8.4 7.8
2H 12H 6.0 7.7 8.7 8.1
4H 2H 2.8 4.5 5.6 4.9
4H 3H | 47 6.4 7.4 6.9
4H 4H 5.6 74 8.2 7.8
4H 6H 6.5 8.2 9.0 8.7
4H 8H 6.9 8.7 9.4 9.2
4H 12H | 7.3 9.1 9.7 9.6
8H 4H 6.0 7.8 8.5 8.3
8H 6H 7.0 8.8 9.4 9.4
8H 8H 7.6 9.4 9.9 9.9
8H 12H 81 10.0 104 105
12H 4H 6.0 7.8 8.5 8.3
12H 6H 7.1 9.0 9.5 9.5
12H 8H 7.8 9.6 10.0 10.2
Variation av skddarposition for tvérsavstind S
S=1.0H +0.1/-0.1
S .SH +0.2/-0.3
S=20H +0.3/-0.5
Standardtabell BKO8
Korrektionsfaktor 7.1
Korrigerade bl relaterade till totalt fusfiode
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