Klassisk pendelarmatur i stilren design, dar LED-modulen lyser

upp hela globen och ger ett mjukt och jamt ljus. Glob Parlan ger
ett arkitektoniskt inslag som passar de flesta applikationer och
ger mdjlighet att skapa och bygga spannande inredningselement.
Globen finns i olika storlekar for att passa olika rum och behov.
LED-modulen har stallbart ljusfldde och stallbar position vilket gor
det mgjligt att justera dess ljusmangd och position i férhallande till
globens storlek, detta gor att ljuset kan fordelas jamnt 6ver
globens yta och skapa en enhetlig belysning oavsett diameter pa
globen. Max.effekt och ljusfléde i produktspec. ar vad vi féreslar

for resp. globs storlek, 6vriga varden i produktspec ar fér

1050mA. Forinstallt varde ar det ljusfléde vi féreslar for Glob

Parlan @300mm. Pendelupphang och takkopp av mattvit

pulverlackerat stal, vit textilbekladd ledning med invandig

sékerhetswire, kupa av matt opal akryl. Levereras med 2,5 m vit

textilbekladd ledning och takkopp, insticksplint 3x2x2,5 mm?>.
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Ljustekniska data

Elektriska data (forts)

Armaturljusfléde 1580 Im Nominell strém
Flimmervarde Pst LM 0.15 Spanningstyp
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Diameter
Fargtemperatur 3000 K Kapslingsklass (IP)
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Skyddsklass
Justering av ljusflode Lagen Slagtalighet (IK)
Ljusfarg Vit Styrning
Ljusférdelning Symmetrisk Utbytbart drivdon

Ljuskalla LED utbytbar Anslutningstyp

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C 100000 h Antal poler

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 75000 h Kapslingsfarg

Stroboskopeffektvarde SVM 0.03 Ledararea.

Elektriska data Material kapsling

Antal don MCB B10A 31 Material kupa

Antal don MCB B16A 51 Med ljuskalla

Antal don MCB C10A 52 RAL-nummer

Antal don MCB C16A g5  Typavkabeldragning

Driftdon LED-drivdon Upphéangning medlevereras
konstantstrom Vikt

Drivdon ingar Ja

Max. systemeffekt 13.56W

Markspéanning fran/till 220...240V
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350 mA
AC

300 mm
1P20

I

IK08

Ej dimbar
Ja
Stickklamma
3

Vit

2.5 mm?
Stal

Plast, opal
Ja

9016
Avslutning
Ja

1.9 kg
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Mattritning
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Berdkning av blandning enligt UGR
p Tak 80 70 70 50 50 80 70 7 S0 50
o Vigg B 50 30 50 EY 0 50 E 50 0
o Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
Rumsstonisk Bickriktning tvirs o nirsae! Biichrikening lings 1 tvirsans
X :
2H M206 21 231 23 40 206 21 221 25 40
2H 3H 238 253 26.2 261 271 2.8 253 26.2 6.1 27.1
2H 4H 256 271 280 279 285 256 271 280 275 283
H 6H 277 91 299 00 308 277 291 299 300 308
2H 8H 288 30.2 31.0 311 318 28.8 30.2 310 311 319
H 2301 315 323 324 332 301 315 323 24 332
aH 2H 27 2.1 24.0 2.0 4.3 2.7 2.1 24.0 24.0 243
aH M 250 265 273 274 282 250 265 273 274 282
4H 4 270 284 29.1 293 30.1 27.0 284 2.1 23.3 30.1
4 6H 292 306 312 315 322 282 306 312 315 322
4H 8H 304 318 324 2.7 333 304 318 324 327 333
4 12317 332 337 M1 M7 37 32 3BT M1 W7
8H 44 2727 29.2 258 30.1 30.7 2.7 23.2 23.8 30.1 307
8 64 302 316 321 326 331 302 316 321 326 334
8H 8H 316 330 335 4.0 344 316 33.0 335 34.0 344
& 12H 331 346 350 356 360 331 346 350 356 360
12H 4H 280 234 30.0 303 30.9 28.0 234 30.0 30.3 30.9
124 6H 305 320 324 329 334 305 320 324 025 334
12H 8 320 335 339 344 4.8 320 335 333 344 348

S=10H +02/-0.2

5=15H +03

S=20H +05/0.5
Standardtabe ==

Korrektionsfakeor

Karrigerade bldedindkedngs recterads i Al fustade

Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7509304 AKRYLGLOB GLOB
PARLAN D400

E7509739 AKRYLGLOB GLOB
PARLAN D500

E7509738 AKRYLGLOB GLOB
PARLAN D300
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Material kupa

Plast, opal

Plast, opal

Plast, opal

Ljusfordelningskurva
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400 mm
500 mm

300 mm
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Glob Parlan med stéllbart ljusfléde

Stallbart ljusflode (Im)

Akrylglob Glasglob

Installning | @300mm | @400mm | @500mm | @400mm
300mA | 1360 1280 | 1400 1350
Fabrikeinstalining 1580 1600 1620 15732
400mA 1790 1820 | 1840 1776
450mA 1990 2030 2050 1982
500mA 2190 2240 | 2260 2179
550mA 2380 2430 | 2460 2377
600mA 2570 2630 | 2650 2546
650mA 2750 [ 2810 2840 2732
700mA 2920 2980 3020 2888
750mA 3070 3160 3190 3063
800mMA 3220 3320 3350 3213
850mA 3370 3460 3560 3369
900mA 3500 3600 3740 3512
950mA 3630 3740 3890 3646
1000mA 3750 3860 4000 3764
1050mA 3910 3980 4060 3880

[J Rekommenderade instalining vid gruppering.
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