GLOB PARLAN 500 3K
AKRYL

E7509750

Klassisk pendelarmatur i stilren design, dar LED-modulen lyser upp hela globen och ger ett mjukt och jamt ljus. Glob
Parlan ger ett arkitektoniskt inslag som passar de flesta applikationer och ger méjlighet att skapa och bygga
spannande inredningselement. Globen finns i olika storlekar for att passa olika rum och behov. LED-modulen har
stallbart ljusflode och stallbar position vilket gér det mgjligt att justera dess ljusméangd och position i férhallande till
globens storlek, detta goér att ljuset kan férdelas jAmnt dver globens yta och skapa en enhetlig belysning oavsett
diameter pa globen. Forinstallt varde ar det ljusflode vi féreslar for Glob Parlan @300mm. Pendelupphang och takkopp
av mattvit pulverlackerat stal, vit textilbekladd ledning med invandig sékerhetswire, kupa av matt opal akryl. Levereras
med 2,5 m vit textilbekladd ledning och takkopp, insticksplint 3x2x2,5 mm?2.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Méarkspanning

Markstrom

Spéanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Diameter
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78 %

86 %

0.15

SDCM3

3000 K

80-89
Symmetrisk
LED (utbytbar)
1350...4060 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.89

Lagen
104...0 Im/W
51

85

31

52

39w
220...240 V
1050 mA
AC

0.03

500 mm

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)

Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor

Typ anslutning

Typ av kabeldragning
Upphéangning medlevereras

Vikt
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Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP20

IK08

Ja

3

Vit

2.5 mm?

Stal

Plast (opal)

Ja

Nej

Insticksklamma
(snabbkldmma)

Avslutning

Ja
3.5kg



Mattritning

Ljusfordelningskurva
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Berikning av blandning enligt UGR
o Tak & 70 70 50 50 80 70 70 50 50
P Végg 60 50 30 50 30 60 50 30 50 30
p Golv 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20
ek Bickrikening 1vé! Blickrikening lings till tvérsaxe!
X v
2H 2H 232 246 25.6 255 26.5 2.2 4.6 25.6 255 26.5
H M 265 279 288 288 297 265 279 288 288 297
2H 44 284 29.8 307 307 316 284 23.8 30.7 30.7 316
H 64 305 319 327 328 336 305 319 327 328 336
2H 8H 317 331 338 4.0 34.8 317 331 338 34.0 348
2H 12H 330 344 351 353 361 330 44 31 383 361
4H 2H 243 257 266 2.6 7.5 243 257 26.6 2.6 275
aH M7 292 B9 301 08 227 P2 299 301 308
4H 4H 258 3.2 318 321 328 238 312 318 321 328
4 &4 320 324 340 344 350 320 334 M0 M4 350
4H 8H 333 47 352 356 36.2 333 347 352 356 36.2
4H 12H 347 36.1 366 371 37.6 4.7 361 366 371 376
8H 4H 305 320 325 323 335 30.5 320 325 323 335
8H 6H 330 345 343 354 359 33.0 345 34.3 354 359
8H 8H 345 359 363 369 373 345 359 363 369 373
&H 12 361 375 379 385 389 36.1 375 379 385 389
12H 44 308 322 327 331 337 308 322 327 331 337
12H 6H 334 348 35.2 35.8 36.2 334 34.8 35.2 358 362
124 e 43 363 367 373 377 MS 363 367 373 377
Varigkion av Askidarpostion e tvirsavtind S
S=10H +02/-0.2 +02/02
+03/03 +03/03
+05/0.5 +05/-0.5
Srandarcrabel - o
Korrksionsiaktor = =
Karrigerate blirlindiedngs rdcterate Ul AL fustide
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Material Diameter Med Dimningsbar Dimning DALI-2
Kupa/Kapa rérelsesensor
E7509304 AKRYLGLOB GLOB Plast (opal) 400 mm Nej Ja Ja

PARLAN D400

E7509738 AKRYLGLOB GLOB Plast (opal) 300 mm Nej Ja Ja
PARLAN D300

E7904185 BARSKENA DIKT TAK
600 MM

E7509739 AKRYLGLOB GLOB Plast (opal) 500 mm Nej Ja Ja
PARLAN D500
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