DORIS NR SKYLT VIT
3000K

E7703467

Doris &r en robust och val avblandad armatur med nummerskylt for entréer och fasader. Kontakta Cardi vid order da

nummerskylt tillverkas pa bestallning.

Stomme av lackerad stalplat. Skylten har plats for 1-4 tecken. Monteras pa vagg. Méjlighet finns att andra ljusbilden
genom att justera ljuskallan i héjdled. 2st kabelinféringar ovanifran och pa armaturens baksida. Kopplingsdosa med
insticksplint 3x2,5 mm?2. Godkand omgivningstemperatur -25°C till +40°C.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Markspanning
Spanningstyp
Dimensioner

Bredd

Hojd/Djup

Langd

Tekniska data

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

www.cardi.se

70 %

SDCM3

3000 K

Nej

80-89

Lagen
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-25..40 °C

800 Im

Kravs ej
Nej
80 Im/W
150

100

200

80

10w
220..240V
AC

228 mm
148 mm
230 mm

Nej

Tekniska data (forts)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp

Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme

Med ljuskalla

Med rérelsesensor

RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP65
IP65

IKO8

Vit

2.5 mm?
Ja

Ja

Stal

Ja

Nej
9010

Insticksklamma
(snabbkldmma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

2.9kg

Pulverlackerad
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Ljusférdelningskurva
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