Doris upp/ned &r en robust och val avblandad armatur for entréer
och fasader. Ljusférdelning upp/ned 50%/50%. Fungerar aven
som husnummerbelysning i kombination med nummerplat och

sjalvhaftande siffror, bestall separat. Stomme av lackerad stalplat.
Monteras pa vagg. Majlighet finns att andra ljusbilden genom att
justera ljuskallan i hojdled. 2st kabelinféringar ovanifran och pa
armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2x2,5

mm?2. Godkand omgivningstemperatur -25°C till +40°C. Fér =

ljusdatafiler med samtliga tillbehor vanligen ladda ner Cardi:s
DIALux Plugin in har; https://www.cardi.se/nedladdning/dialux

Ljustekniska data

(@, cArDI

Elektriska data (forts)

Armaturljusflode 1250 Im Spanningstyp
Fargbestandighet (McAdam ellipse) SDCM3 Bredd
Fargtemperatur 4000 K Hojd/djup
Fargatergivningsindex (CRI) 80-89 Langd
Ljusfarg Vit Brandskydd "D"
Ljusférdelning Symmetrisk Kapslingsklass (IP)
Ljuskalla LED ej utbytbar Skyddsklass
Ljusuttag Direkt/indirekt Slagtalighet (IK)
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C 75000 h Styrning
Spridningsvinkel Extremt Kapslingsfarg
bredstralande >80°

Lamplig fér vdggmontering
Elektriska data

Lamplig fér ytmontage
Antal don MCB B10A 60 Material kapsling
Antal don MCB B16A 102 Med ljuskalla
Antal don MCB C10A 90 RAL-nummer
Antal don MCB C16A 150 Typ av kabeldragning
Driftdon Kravs ej
Ljusutbyte 104 Im/W )

Vikt
Max. systemeffekt 12w
Markspéanning fran/till 220...240V

www.cardi.se

AC

228 mm
158 mm
126 mm
Nej

IP54

I

IKO8

Ej dimbar
Vit

Ja

Ja

Stal

Ja

9010
Lamplig for
genomgaende
ledning
3.1kg
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Mattritning

228

22,5

126

64
105

158

130

UGR-tabell

p Tak
p Vagg
p Golv
Rumsstorlek

X ¥

2H 2H

2H 3H

2H 4H

2H 6H

2H 8H

2H 12H

4H 2H

4H 3H

4H 4H

4H 6H

4H 8H

4H 12H

8H 4H

8H 6H

8H 8H

8H 12H

12H 4H

12H 6H

12H 8H

Standardtabell
Korrektionsfaktor

Berdkning av blandning enligt UGR

70 70 50 50 30
50 30 50 30 30
20 20 20 20 20

Blickriktning tvars till tvarsaxel

18.9 19.6 19.7 20.5 21.6
20.0 207 20.9 216 227
20.6 21.2 215 221 233
21.0 21.6 220 22.5 237
21.2 21.8 222 227 239
214 219 223 228 241

19.3  20.0 203 209 220
207 21.2 21.6 221 233
214 21.8 223 22.8 24.0
22.0 224 23.0 234 246
223 226 233 236 249
225 228 235 238 251

21.6 21.9 226 229 24.2
224 227 234 237 25.0
22.8 23.0 23.8 24.0 254
23.0 233 241 243 256

21.5 219 22.6 229 242
224 227 235 237 25.0
229 231 239 241 254

Variation av sk3darposition for tvarsavstind S

Korrigerade blandindikeringar relaterade till totalt fusfiode

Tillbehor/reservdelar

70 70 50 50 30
50 30 50 30 30
20 20 20 20 20

Blickriktning langs till tvarsaxel

227 234 235 243 254
23.1 237 240 246 258
23.0 237 240 24.6 25.7
23.0 23.6 24.0 245 257
23.0 235 239 245 257
23.0 235 239 244 257

225 231 234 241 252
23.0 236 240 245 257
231 236 241 245 258
23.2 236 242 246 258
23.2 236 242 246 258
23.2 236 243 246 259

231 235 241 245 258
23.3 236 244 246 26.0
235 237 245 247 26.1
23.6 238 246 248 26.2

23.1 234 241 244 257
234 23.6 244 246 26.0
235 237 246 248 26.1

Artnr Benamning Farg
E7703784 DORIS HORNFASTE VIT Vit
E7704465 DORIS IK10 GALLER Vit
E7704468 DORIS NR. PLAT VIT Vit

www.cardi.se

Ljusfordelningskurva

Cardi
7704640
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 30° 15° 0° 15° 30° 450
cd
—— coj/c180
—— C90/C270
Material Langd Ho6jd
Stal
Stal 228 mm 126 mm
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