CREO INF VIT 38° 3K DIM

E7706655

Creo ar en kompakt infélld takarmatur i stilren design. Creo finns med olika spridningsvinklar och har stallbart ljusflode i
tre 1agen LO/MO/HO ca 1500Im/2500im/3700Im. Stomme av lackerad gjuten, atervunnen aluminium med skarm av
hardat skyddsglas. Korrosionsklass C5. Monteras infallt i tak med medféljande inféllnadsring. Creo ar modulart
uppbyggd, vilket gér armaturen enkel att underhalla och atervinna igen. Armaturen levereras med 8 m anslutningskabel
3x1 mm2. Godkand omgivningstemperatur -40°C till +50°C. Armaturen &r bestyckad med dverspanningsskydd pa 10
kV. Dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering. Lm/W som anges ar berdknat pa LO (Low Output). For
ljusdatafiler med samtliga tillbehdr vanligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in har;
https://www.cardi.se/nedladdning/dialux
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Markstrom

Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Diameter (yttermatt)

www.cardi.se

90 %

90 %

0.2

SDCM3

3000 K
90-100
Symmetrisk
LED (utbytbar)

20-40°
(mediumstralande)

Direkt
-40...45 °C

1520...3670 Im

15 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Stegl6st reglerbar
Nej

135 Im/W

16

27

10

17

31w
220..240V
300...800 mA
AC

0.1

200 mm

Dimensioner (forts)

Hojd/Djup

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for inbyggt/infallt montage
Lamplig for takmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

207 mm
Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

IP65
IP65

IK09
Ja

Vit

1 mm?

Ja

Ja

Aluminium

Glas (transparent)
Ja

Nej

9003

Fri ledningsénde
Avslutning
3.1kg

Pulverlackerad
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Mattritning Ljusfordelningskurva

7704655
140
50°
o 75
° 1600
S -
N[ N
2400
@ 4
3200
4000
200
30° 15° [ 3 15
240 =
262 co/ci8o
90/270

UGR-tabell

av blindning enligt UGR
0 | 7 | w 50 | S0 80 | o | m 50 | S0
=N 0 | s | 30 50 | 30 60 | s | 30 50 | 30
Galv 0 | 20 | 20 20 | 2 0 | 20 20 20 | 2
Rumsstoriek Blickriktning tvars till tvarsaxel Blickriktning lBngs 8l tvarsaxel
X Y
ZH H 53 53 7.1 5.0
3H 5.5 55 7.3 8.2
4H 54 5.4 3 8.1
6H 53 53 2 8.0
8H 53 53 2 8.0
12H 53 53 1 8.0
4H 2H 55 4 5.5 7.4 2
3H 57 5 57 6 .4
4H 5.6 s 5.6 s L3
6H 56 7.5 5.6 7.5 8.2
8H 55 s 5.5 7.5 8.2
12H 55 4 5.5 4 8.1
8H 4H 55 7.9 82 55 7.5 8.2
6H 54 7.8 8.1 5.4 7.4 8.1
sH 5.4 7.8 8.0 5.4 7.4 5.0
12 53 7.8 7.9 53 7.3 7.9
2H 4H 55 7.4 7.9 55 7.4 7.9 8.1
5H 5.4 7.4 7.8 8.0 5.4 7.4 7.8 8.0
H 5.3 7.3 7.3 7.3 53 7.3 2.8 7.3
[Varistion av 8sk&darpostion for tvarsavstind
S=1.0H 1 +15/0.6
s SH
S=2.0H 3 /
Standardtabell BKD1
Korrktionsfaktor X -10.6
Korrigerade blandindikeringar relaterade til totatt fusfode
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