RINGO 330 MO 3000K
RELA

E7710005

Robust IP65 plafond IK10 for inomhus eller utomhusbruk. Monteras dikt tak eller pa vagg. Armaturen har ett reld som
kan styra t ex en magnetventil eller annan reaktiv last. Med inbyggd rorelsesensor téand/slack.

Stomme av polykarbonat och kupa av opal polykarbonat. Korrosionsskydd for C4-miljo enligt ISO 12944. 2st
Inféringshal pa armaturens baksida. Insticksplint 3x2,5 mm?. Foér utanpaliggande kabel anvands medfdljande distanser.

Godkand fér omgivningstemperatur -20°C till +50°C.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag
Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning
Spanningstyp
Dimensioner
Diameter (yttermatt)
Hojd/Djup
Tekniska data

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp

www.cardi.se

90 %

100 %

SDCM3

3000 K

Nej

80-89

Nej
Symmetrisk
LED (utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
1425 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

Nej

77 Im/W
18.5 W
220..240V
AC

330 mm

101 mm

Nej

Nej
Nej

Tekniska data (forts)

Dimning bakkant (phase cut-off) Nej
Dimning DALI-2 Nej
Dimning framkant (phase cut-on) Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimningsbar Nej
Kapslingsklass (IP) baksida IP65
Kapslingsklass (IP) framsida IP65
Skyddsklass (IEC 61140) |
Slagtalighet (IK) IK10
Utbytbart drivdon Ja
Farg hus/kapsling/stomme Vit
Lamplig fér takmontering Ja
Lamplig for utanpaliggande montage Ja
Lamplig fér vaggmontering Ja
Material hus/kapsling/stomme Plast
Material Kupa/Kapa Plast (opal)
Med ljuskalla Ja
Med ljussensor Nej
Med rérelsesensor Ja
RAL-nummer 9016
Typ av kabeldragning Lamplig for
genomgaende

ledning

Vikt 1.1kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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UGR-tabell

Berikning av blandning enligt UGR

o Tak 80 70 70 50 50 80 70 0 50 50
o Viss ) 50 '] 50 ) ) 50 0 50 ')
o Golv k) 2 2 2 2 0 2 2 2 20
. iktning tvérs ol narsael Blicirining lings tlltirsaxel
X ¥
b MOM4 158 174 162 174 141 158 171 162 174
2H 3H 156 173 185 17.7 188 156 17.3 185 17.7 18.8
b 44 163 180 191 184 135 163 180 191 184 195
2H 6H 169 18.6 196 13.0 20.0 1635 18.6 156 15.0 20.0
b B 171 183 199 193 203 171 183 195 183 203
2H 12H 174 15.1 20.1 13.6 205 174 151 20.1 156 205
a# M7 184 175 168 178 47 164 175 168 179
aH 3H 164 18.1 15.1 18.6 155 164 18.1 151 186 155
4 44 172 190 188 184 203 172 150 198 194 203
4 6 180 197 205 202 210 180 157 205 202 210
aH e 183 201 208 206 213 183 201 208 206 213
4 12H 186 204 200 209 216 186 204 210 209 216
8 44 175 193 200 198 05 175 193 200 188 205
8 64 185 203 209 208 214 185 203 205 208 24
8 8H 185 207 23 213 218 189 207 23 23 218
s H 194 212 206 28 22 194 212 a6 218 22
12H 4H 176 133 20.0 133 205 176 183 20.0 135 205
126 6H 186 204 209 205 214 186 204 209 205 214
12H 8H 151 20.9 214 P8 3 piv) 151 209 214 s 219

Varizton v AskAdarpostion fr tvirsavathnd S

5= 108 +01/0.4 +01/0.1

5=15H +02/ 0. +02/-03

=2.0H +03/0.6 +03/06
Standardtabel 807
Korreksonsfkor 40 40

Kerrigerarde bizrdindkedngy récteade U Dol justide
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning

E7706472 KUPA TILL RINGO
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