TERSUS POLLARE ALU
3000K

E7748344

Tersus pollare ar en allsidig armatur i en modern tidlés design. Armaturen ger ett dekorativt mjukt behagligt ljus genom
den mjukt formade toppreflektorn. Lampliga anvandningsomraden ar parker, tradgardar, torg och andra publika miljoer.
Armaturhus av pressgjutet aluminium, stolpdel av aluminium. Kupa av polykarbonat. Korrosionsklass C4. Monteras
direkt pa fast underlag med medféljande monteringsplatta. Kan dven monteras med markfaste eller pa insats for
fundament med 4 st M8x25 RF bultar, fundamentinsats, fundament, markfaste och M8 insexbult bestalls separat.
Godkand for omgivningstemperaturer -20°C till + 40°C. Anslutning underifran i 3-polig skruvplint max 25 mm?, for
vidare anslutning eller vid fler ledare bor kopplingssats anvandas, bestélls separat. Integrerat 6verspanningsskydd 4
Kv. Ej dimbar. Tersus finns aven som stolparmatur.
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Med grund-/basplatta

Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusfarg

Ljusférdelning

Ljuskalla

Nominellt ljusfidde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning

Spanningstyp
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Nej

70 %

3000 K

80-89

Vit

Symmetrisk

LED (ej utbytbar)
800...0 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja
44 Im/W
10

17

6

10

18 W
220...240 V
AC

Diameter

Ho6jd/Djup

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av belysning
Vikt
Ytskydd

260 mm
900 mm
IP54

IK10

Ja

3

Aluminium

25 mm?
Aluminium

Plast (transparent)
Ja

9006

Insticksklamma
(snabbklamma)

Pollararmatur
9.6 kg

Pulverlackerad
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Ljusfordelningskurva
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Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Typ av Material Antal ledare/kdrnor Nominell area
tillbehor/reservdel

E7771537 TERSUS Stal
FUNDAMENTINSATS

E7771538 TERSUS MARKFASTE Stal

E7778666 FUNDAMENT 108/700 Fundament/Faste Betong

E7779578 KOPPL SATS 4-LED
25MM2

E7779579 KOPPL SATS 5-LED
25MM2

E7779670 INSATS MED RORSAKR 5 25 mm?
10A TN-S

E7904223 KIT 4ST M8X25MM MED
BRICKA
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