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ATLA NANO SV 3/4K DIM

E7751201

Atla Nano erbjuder hég visuell komfort med en mjuk, homogen ljuséppning for en behaglig ljusmiljo for
bostadsomraden, parker och torg och andra publika miljoer. Med Nano-kupan skapas en mjuk och homogen ljusbild
som minskar synliga ljuspunkter, forbattrar UGR-vardet och samtidigt bevarar en effektiva och kontrollerad
ljusfordelning. Den rafflade kanten i kupan ger armaturen ett attraktivt uttryck nar den ar tdnd och fungerar dessutom
som en visuell vagledning langs gangstrak. Armaturen har stallbar fargtemperatur 3000K/4000K. Som tillbehor finns
skarmar for att tdcka delar eller hela armaturens kupa for extra avblandning i anslutning till fastigheter eller for att
skapa ett annat designuttryck. Det &r mdjligt att montera en, tva eller tre skarmar, allt efter platsens behov. Armaturen
har stéllbar fargtemperatur 3000K/4000K, fabriksinstallning 3000K. Tillverkad av atervunnen aluminium med en kupa
av atervunnen polykarbonat. Korrosionsskydd for C5-miljo enligt ISO 12944. Fér montage pa stolptopp 60 mm. Atla ar
modulart uppbyggd, vilket gér den enkel att underhalla och atervinna. Godkand fér omgivningstemperaturer ner till
-40°C Armaturen ar bestyckad med dverspanningsskydd pa 10 kV och levereras med 6 m anslutningsledning med fri
ande. Levereras med drivdon for bakkantsreglering for extern styrning alt. tdnd/slack.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar optik

Ljuskalla

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Markspanning
Markstrom
Spanningstyp
Dimensioner
Diameter
H6jd/Djup

Vindyta

Tekniska data
Active Night

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Dimning bakkant (phase cut-off)
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100 %

SDCM3
30000...4000 K
80-89

Nej

LED (utbytbar)
-40...50 °C

3780...3910 Im

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Nej

126 Im/W
10

16

27

17

31w
220..240V
800 mA
AC

550 mm
265 mm
0.09 m?

Nej
Nej

Ja

Tekniska data (forts)

Dimning D4i

Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP)

Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Typ av anslutning for
sensor/kommunikationsmodul

Utbytbart drivdon

Zhaga-D4i certifierad

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig for stolpdiameter fran/till
Langd kabel

Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med anslutningskabel

Med ljuskalla
Monteringsmetod
RAL-nummer

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
IP65

IK10

Ingen

Ja

Nej

3

Svart

0.75 mm?
60 mm
6m
Aluminium
Plast (transparent)
Ja

Ja
Stolptopp
9005
Avslutning
9 kg

Pulverlackerad
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Mattritning

PO -3

Ljusfordelningskurva

92 500
enligt UGR
) 0 | 50 50 0 70 [ 7 50 50
E 0 | 3 50 30 50 50 | 30 50 30
30 20 | 2 20 20 30 20 | 20 20 20
Blickriktning tvars till tvarsaxel tring lengs tll tvrsaxel
147 188 180 160 147 158 150
151 180 184 183 181 160 154
151 160 155 163 181 160 185
151 159 155 16.2 151 159 155
151 159 155 16.2 151 159 155
151 158 155 161 151 158 155
4H 2H 149 157 152 16.0 131 149 157 15.2 16.0
3H 153 161 157 164 135 153 161 15.7 164
4H 155 161 159 164 136 155 161 159 164
6H 155 160 159 164 136 155 16.0 159 164
8H 155 159 159 164 136 155 159 159 164
12H 154 159 159 163 135 154 159 159 163
8H 4H 154 159 159 136 154 159 159 163
5H 155 153 160 136 155 159 160 163
3H 155 158 160 135 155 158 160 163
2H 154 157 160 135 154 157 160 162
2H 4H 135 154 158 153 163 | 135 154 158 153 163
5H 135 155 158 153 163 | 135 155 158 153 163
8H 135 154 157 153 162 | 135 154 157 153 162
[Variation v &skEdarpostion for tvarsavstind 5
S=1.0d +0.8/ 0.8/
SH +2.0/ -2, +2.0
S=2.0d +34/-33 +3.4
Standardtabell BKD1 BKD1
Korrektionsfaktor -2.7 -2.7

Korrigerade blandindikeringar relaterade til totalt ljusflode

www.cardi.se

£7751201
% 30°
™ 7
800
i 60"
1200
1800
45 45°
2000
2400
0° 15° [ 15
od
/180
cs0/c270




Tillbehor/reservdelar

Artnr

E5279034

E7749959

E7780188

E7780580

E7780581

E7780582

E7780583

E7750084

Benamning

OVERSPANNINGSSKYDD
TYP 2 1P65

ATLA SKARM SVART

STOLPE CARDI 4M
SVART RAL9005

STOLPE KOMPOSIT 3M
60/108 9005

STOLPE KOMPOSIT 4M
60/108 9005

STOLPE KOMPOSIT 5M
60/108 9005

STOLPE KOMPOSIT 6M
60/108 9005

ATLA/CREO DRIVDON
800MA DIM
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Modell/Utférande

Cylindrisk

Cylindrisk

Cylindrisk

Cylindrisk

Cylindrisk

Statisk

Lamplig for
anvandning

utomhus

Ja

Dimningsbar

Ja

Dimning DALI Dimning DALI-2

Nej Nej
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