ALOS 1000 ASYM
ARMATURHUS

E7766705

Hogpresterande stralkastare for omrades- industri- och idrottsbelysning som uppfyller korrosionsklass C3.
Stralkastarna har en smal asymmetrisk optik for att komplettera och starka upp belysningen pa specifika ytor, ett
optimalt anvandningsomrade &r storre sportanlaggningar likt fotbollsplaner. Armaturens montagelage ar justerbart.
Vindyta vid 0°, 0,05, vindyta vid 60°, 0,34. Montagehdjd: 16-40m. Armaturhus av aluminium med front av hardat glas.
Armaturen har en ventil som gor att armaturen klarar stora temperaturvaxlingar utan att det bildas kondens. Godkand
omgivningstemperatur -30°C till +45°C. Levereras med 1 m 5x 1 mm? ledning och fri &nde. Komplett drivdonsskap fér
1-3 st stralkastare bestalls separat. Effekt i produktspecifikation avser systemeffekt for 1st alos med drivdonskap.
Storre drivdonsskap offereras pa begaran. Effekt i produktspecifikation avser systemeffekt for 1st alos med
drivdonskap. Pa forfragan kan stralkastarna levereras i korrosionsklass C4 och C5. For hjalp med projektering kontakta
0SS.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervarde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar

Justering ljusflode
Konstant ljusflode (CLO)
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM
Dimensioner

Bredd

Ho6jd/Djup

Langd

Tekniska data

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

www.cardi.se

80 %

90 %

0.01

SDCM3

4000 K

70-79
Symmetrisk

LED (ej utbytbar)
Direkt
-35..45°C

117800 Im

Silver

5%

LED-drivdon
(konstantstrom)

Nej

Nej

Nej

123 Im/W
960 W
220..240V
AC

0.04

455 mm
150 mm
820 mm

Nej

Tekniska data (forts)

Bluetoothstyrd

Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) baksida
Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Ledararea

Lamplig for pelar-/golvmontering
Lamplig for pendelupphangning
Lamplig for takmontering
Lamplig for traversmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

Nej
Nej
IP66
IP66

IKO8

5

Aluminium
Svangbar

1.5 mm?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aluminium

Glas (transparent)
Ja

Nej

9006

Fri ledningsande
Avslutning

29 kg

Pulverlackerad

(C, CARDI



Mattritning

Ljusfordelningskurva

www.cardi.se

Cardi

E7766705

90° age

75° 750

60° 600
30000
40000

45° 45°
50000
60000

30° 15° 0° 15° 30°

cd

—— C0/C180

—— (90/C270




Tillbehor/reservdelar

Artnr Benamning Justering
ljusflode

E7766829 INJUSTERINGSPLATTA
STRALK.

E7766706 DRIVDONSSKAP Steglost reglerbar
1XALOS EXTDR

E7766707 DRIVDONSSKAP Stegl6st reglerbar
2XALOS EXTDR

E7766708 DRIVDONSSKAP Steglost reglerbar
3XALOS EXTDR

www.cardi.se

Farg

Gra

Gra

Gra

Material

Stél

Stal

Stal

RAL-nummer Ytskydd
7045 Pulverlackerad
7045 Pulverlackerad
7045 Pulverlackerad
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