T-serien ar hogpresterande stralkastare for omrades- och

industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Stralkastarna
har en smal optik for att komplettera och starka upp belysningen

pa specifika ytor, ett optimalt anvandningsomrade ar stérre
sportanlaggningar som t.ex fotbollsplaner eller liknande.
Montagehdjd upp till 35 m beroende pa vilken yta som ska

belysas. Armaturhus av aluminium med front av hardat glas.

Armaturen har en ventil som gor att armaturen klarar stora
temperaturvaxlingar utan att det bildas kondens. Levereras
komplett med bygel och 1 m ledning. Pa férfragan kan

stralkastarna projektanpassas.

Ljustekniska data

Armaturljusflode

Fargbestandighet (McAdam ellipse)

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)

Ljusfarg
Ljusférdelning
Ljuskalla

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Reflektorfarg
Elektriska data

Driftdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Ljusutbyte

Max. systemeffekt
Markspéanning fran/till
Spanningstyp
Dimensioner

Bredd

Hojd/djup
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(@, cArDI

120040 Im
SDCM3

4000 K

70-79

Vit
Asymmetrisk
LED ej utbytbar
Direkt

100000 h

Silver

LED-drivdon
konstantstrom

Ja

0.95

144 Im/W
835 W
220...240V
AC

660 mm

89 mm

Dimensioner (forts)
Langd

Vindyta

Brandskydd "D"
Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass
Slagtalighet (IK)
Styrning

Utbytbart drivdon
Anslutningstyp

Antal poler
Justerbarhet
Kapslingsfarg
Material kapsling
Material kupa

Med ljuskalla
RAL-nummer

Typ av kabeldragning
Vikt

890 mm
0.01 m?
Nej

P66

I

IKO8

Ej dimbar
Ja

Fri ande

3
Svangbar
Aluminium
Aluminium
Glas, transparent
Ja

9006
Avslutning

25 kg
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Mattritning Ljusfordelningskurva

E7770148
%0 90°
N~
@
©
40000
0 60000 60°
662 88.8
450/600/800
PR R Y . 20000
: 1198.6 45 100000 45°
P N B =R R D
. 120000
30° 15° o 15 30°
o
— Q0/C180
— /70

www.cardi.se CA R D |

Belysning frin Elektroskandia



